OKNA DACHOWE

c € Deklaracja whasciwosci uzytkowych Nr 219/10/2022 ﬂﬂ OKPOL’

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: wylaz dachowy WVR PVC V6 47x73

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: wylaz przeznaczony do komunikacji w lokalizacjach
domowych i handlowych na poddaszach niemieszkalnych i nieogrzewanych.

3. Producent: OKPOL Sp. z 0.0.
ul Topolowa 24; Skarbimierz-Osiedle

49-318 Skarbimierz
Polska

4. Upowazniony przedstawiciel: -
5. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 3
6. Norma zharmonizowana: EN 14351 — 1: 2006 + A2:2016
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. 0. (numer

notyfikacji NB 2189),

7. Deklarowane wiasnosci uzytkowe:

Pkt Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

7.1 |Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem Klasa C3 |
7.2 | Odpornos¢ na obcigzenie $niegiem i obcigzenie trwate 4Hx 16 x 4

7.3 | Reakcja na ogien NPD

7.4 |Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego NPD

7.5 | Wodoszczelnosé Nieostoniete (A) — Klasa E1050

7.6 | Odpornosé na uderzenie NPD

7.7 | Wiasciwosci akustyczne NPD
. 7.8 VI;rizenikaIno§é ci_ce-b_lﬁa 7 - : NPE) o

7.9 |Wiasnosci zwigzane z promieniowaniem wspé%czynnikppr;c;r:iif:d?:véznéiais;to*ge—c%r:ggg (9) - 0,793
7.10 | Przepuszczalnosé powietrza Klasa 4

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjaina dokumentacja techniczna: -

Wiaéciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na
wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.




