
WYŁAZ DREWNIANY
ZINTEGROWANY Z KOŁNIERZEM EPDM

WVR V6
47 x 73
DO POMIESZCZEŃ NIEUŻYTKOWYCH

Wymiary wyłazu

VERSA®

WYŁAZY DACHOWE RESET®

PAKIET DWUSZYBOWY V6 Z ZEWNĘTRZNĄ SZYBĄ HARTOWANĄ
szkło hartowane odporne na gradobicie

WYMIARY
47 x 73 cm (wymiar zewnętrzny ramy)

WSPORNIK DACHÓWKI
poprawny i estetyczny montaż pokrycia dachowego

ZINTEGROWANY KOŁNIERZ USZCZELNIAJĄCY
wykonany w całości z epdm o podwyższonej odporności na  
procesy starzenia. kolor ral 7016 - kołnierz i oblachowanieOGRANICZNIK ZAMKNIĘCIA SKRZYDŁA

przy pełnym otwarciu 90oo

STOLARKA Z KLEJONEGO IMPREGNOWANEGO
DREWNA SOSNOWEGO
zwiększa żywotność produktu

UCHWYT OTWARCIA SKRZYDŁA
regulacja dostępu powietrza do pomieszczenia
3 pozycje otwarcia

ZMIENNY KIERUNEK OTWIERANIA SKRZYDŁA
otwierany na prawą lub lewą stronę

RYNNA ODWADNIAJĄCA  
fachowe odprowadzenie skroplin z membrany  
paroizolacji dachowej

MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU W ZESPOLENIACH 
łączenie w zespoleniach poziomych dowolnej ilości  
wyłazów w odległości 12 cm

Skanuj kod i dowiedz się więcej

LISTWA KOMINIARSKA 
metalowa osłona chroniąca dolną część stolarki

DOLNY ELEMENT KOŁNIERZA WZMOCNIONY TAŚMĄ 
ALUMINIOWĄ
dokładne dopasowanie do pokrycia dachowego

DO MONTAŻU W DACHACH O KĄCIE NACHYLENIA 15° - 75°BUTYL NA WEWN. POW. FARTUCHA  
zapewnia dokładne przyleganie kołnierza  
uszczelniającego do pokrycia dachowego

15°- 75°

wymiary zewnętrzne ramy wyłazu: szer. × wys.  [cm] 47 x 73

WVR V6 47×73 - z zewnętrzną szybą hartowaną - kąt montażu 5°÷75 p

12cm


