WYLAZ DREWNIANY

ZINTEGROWANY Z KOtNIERZEM EPDM

WVR V8
47 x 73

DO POMIESZCZEN NIEUZYTKOWYCH

WSPORNIK DACHOWKI E
poprawny i estetyczny montaz pokrycia dachowego
2N

BUTYL NA WEWN. POW. FARTUCHA
zapewnia doktadne przyleganie kotnierza
uszczelniajgcego do pokrycia dachowego

OGRANICZNIK ZAMKNIECIA SKRZYDtA
przy petnym otwarciu 90°

UCHWYT OTWARCIA SKRZYDLA
regulacja dostepu powietrza do pomieszczenia
3 pozycje otwarcia

LISTWA KOMINIARSKA
metalowa ostona chronigca dolng czesc¢ stolarki

RYNNA ODWADNIAJACA
fachowe odprowadzenie skroplin z membrany
paroizolacji dachowej

s RINSESE W7

12cm  MOZLIWOSC MONTAZU W ZESPOLENIACH
taczenie w zespoleniach poziomych dowolnej ilosci
wytazéw w odlegtosci 12 cm

Wymiary wytazu

JIVERSA° () RESET®

WYEAZY DACHOWE

WYMIARY
47 x 73 cm (wymiar zewnetrzny ramy)

DO MONTAZU W DACHACH O KACIE NACHYLENIA 5° - 75°

ZINTEGROWANY KOLNIERZ USZCZELNIAJACY
wykonany w catosci z epdm o podwyzszonej odpornosci na
procesy starzenia. kolor ral 7016 - kotnierz i oblachowanie

STOLARKA Z KLEJONEGO IMPREGNOWANEGO
DREWNA SOSNOWEGO
zwieksza zywotnosc¢ produktu

PAKIET TRZYSZYBOWY V8 Z ZEWNETRZNA SZYBA HARTOWANA
wewnetrzng laminowang - klasa P2A
szkto hartowane odporne na gradobicie

ZMIENNY KIERUNEK OTWIERANIA SKRZYDLA
otwierany na prawa lub lewa strone

DOLNY ELEMENT KOLNIERZA WZMOCNIONY TAéMA
ALUMINIOWA
doktadne dopasowanie do pokrycia dachowego

wymiary zewnetrzne ramy wytazu: szer. x wys. [cm]

| 47 x 73

WVR V8 47x73 - z zewnetrzng szyba hartowana i wewnetrzng laminowang P2A - kat montazu 5°+75

y NI/OKPOL




