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Naturalne swi
podstawg komf

Wptyw naturalnego, stonecznego swiatta na organizm cztowieka
jest nieoceniony. Promienie stoneczne sg nam potrzebne do zycia,
podobnie jak powietrze czy woda. Fizjologicznie cztowiek w dzien
jest aktywny, a jego organizm nocg ,wyczuwajac” zmrok dazy do
odpoczynku i snu.

W jesienne, zimowe i pochmurne dni jestesmy zdecydowanie mniej
aktywni, niz w trakcie dtugich, stonecznych dni letnich. Brak
naturalnego Swiatta wptywa negatywnie na nasze samopoczucie,
ujmuje znacza czes¢ energii, sprawia, ze jesteSmy apatyczni, ospali,
niewydolni zaréwno w domu, jak i w pracy.

Gdy zaburzony jest cykl dobowy, a organizm nie jest eksponowany
na $wiatto, hamuje sie proces produkcji melatoniny — hormonu
regulujgcego rytmy dobowe. Jego brak powoduje zaburzenia snu,
zmeczenie, wzmaga stres, a nawet jest przyczyna stanéw depre-
syjnych. Promienie stoneczne dziatajgce bezposrednio na skore
maja tez ogromny wptyw na biosynteze witaminy D, ktéra z kolei ma
zbawienne dziatanie na prawidtowe funkcjonowanie mechanizmoéw
obronnych i odpornosciowych w ciele cztowieka. Stosowanie

w domach duzej ilosci przeszklen zdecydowanie poprawi jako$é
zycia domownikow.



Polska firma - Swiatowa jakos¢

Komfortowa trwato$¢ na lata

Okna dachowe OKPOL wykonane s3 z materia-

/Iw téw najwyzszej jakosci. Zapewniamy, ze estetyka

1:_- naszych produktéw bedzie trwata, a wykonanie
zapewni komfort uzytkowania przez dtugie lata.

Energooszczednosé

‘ Okna produkowane sg w nowoczesnej
| technologii SuperThermo z lepszym parame-
L = trem cieplnym dla catego okna, bez koniecznosci
‘ stosowania dodatkowych blokéw termicznych.
To rozwigzanie pozwoli cieszy¢ sie posiadaczom
okien OKPOL cieptym i przytulnym poddaszem.

Szczelnosé

A W naszych oknach znajdziesz az 4 uszczelki,
- l w tym najwyzszej klasy uszczelke Q-LON. Posia-
-# da ona bardzo dobre wtasciwosci ponownego
rozprezania (wraca do pierwotnego ksztattu po
odksztatceniu), zapewnia znakomite funkcjono-

wanie w wysokich i niskich temperaturach.

Gwarancja jakosci

Jestesmy dumni z jakosci jaka oferujemy,
chcemy aby$ czut sie bezpiecznie i pewnie
z naszymi produktami, dlatego obejmujemy
nasze okna i wytazy dtugg ochrong gwarancyjna.
Szczegbtowe warunki gwarancji znajdziesz na
naszej stronie www.okpol.pl.

Doptyw swiezego powietrza

Wietrzenie pomieszczei mieszkalnych jest
niezbedne, zwtaszcza w okresie grzewczym.
We wszystkich naszych oknach standardowo
montowany jest nowoczesny nawiewnik NEO
VENT, ktéry zapewnia staty doptyw powietrza dla
komfortu i bezpieczenstwa domownikéw.

Sprawny montaz

Do okien standardowo dodawane sg katowniki,
ktére zamontowane do profilu w przygotowanych
fabrycznie wrebach, skutecznie usprawnia i przy-
spieszg montaz okna.

Funkcjonalnos¢ i bezpieczernstwo

Ergonomiczna klamka umieszczona jest w dol-
1 nej czesci skrzydta. Dzieki kluczykowi zwieksza

e ona bezpieczenstwo w przypadku checi otwarcia
ﬁ okien przez dzieci. Klamka umozliwia mikrouchy-
lenie skrzydta pozwalajgc na dodatkowe wietrze-
nie pomieszczenia.




Pakiety szybowe

powtoka niskoemisyjna Do kazdego modelu okna mozna

dobra¢ odpowiedni pakiet szybowy.

zewnetrzna Pakiety w naszej wiodacej ofercie

szyba hartowana

wewnetrzna szyba
laminowana (P2A) zawierajg standardowo trzy szyby,

2 ciepte ramki miedzyszybowe
i 2 powtoki niskoemisyjne.

powtoka

niskoemisyjna W kazdym pakiecie szybowym
gazem svzvl);e:ﬁgtlr?;:ﬁ zewnetrzna szyba jest hartowana.
(argonem)

Wybrane modele wyposazone
sa w szybe laminowang P2A
(tzw. szyba bezpieczna, nazywana

absorbent wilgoci takze szybga "utrudniajgca wtargniecie").

2x ciepta ramka migedzyszybowa

PAKIET PAKIETY PAKIETY PAKIET

4-SZYBOWY 3-SZYBOWE 3-SZYBOWE 2-SZYBOWY
56 mm 48 mm 36 mm 24 mm

PRZEKROJE & . 8
PAKIETOW 3 = b — 8
SZYBOWYCH , g R § S
JIREN ~
< T = < < T
S < < [ =
3 2 2 S 3 :
= z 3 = S S
iE: 5 § g 3 3
SYMBOLE
PAKIETOW F1 N22 N23 122 125 E2
WSPOLCZYNNIK
Ug (W/meK) 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 1,0
GAZ SZLACHETNY Argon Argon Argon Argon Argon Argon
CIEPLA RAMKA
DYSTANSOWA 2 2 2 2 2 1
POWLOKA
NISKOEMISYJNA 2 2 2 2 2 1
ILOSC SZYB
HARTOWANYCH 2 1 1 1 2 1
WEWNETRZNA
SZYBA klasa P2A - klasa P2A - klasa P2A -
LAMINOWANA
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Wybierz optymalne okno w 4 krokach:

Dobor odpowiedniej ilosci okien

W pomieszczeniu, w ktérym bedg przebywac ludzie, stosunek Xm?2  sugerowana
powierzchni przeszklenia do metrazu wnetrza powinien wynies¢ 1:8, 8 = powierzchnia

a w innych pomieszczeniach 1:12. Oznacza to, ze im wieksze wnetrze, przeszklenia w m?
tym wigksza powinna byé liczba okien. Oblicz swoja, sugerowang

X - wielkos¢ Twojego
powierzchnie przeszklenia korzystajac z prostego wzoru (patrz obok). pomieszczenia (podtogi) w m?

Przyktadowo: 1OmZ_.I 25 m?
dla pomieszczenia o wielkosci 10 m? obliczenie wyglada nastepujagco 8 ~ ™’ m

Powierzchnia przeszklenia potrzebna dla zachowania dobrego doswietlenia i wysokiego poczucia komfortu w tym przypadku to 1,25 m2.
Dla podanego przyktadu beda to dwa okna o wymiarach 78x140 lub wigksza ilo$¢ mniejszych modeli.

Dobor okna do nachylenia potaci dachowej

Przy doborze okna dachowego

nalezy takze zwrécié¢ uwage 4 : L
k, T
na kat nachylenia potaci dachowe;j. ® ! t
Im nizszy jest kat, tym wyzsze Ty
|
powinno by¢ okno. ! i |

Dobor rodzaju okien do rodzaju pomieszczenia

Jesli pomieszczenie, w ktérym chcesz zamontowaé okna dacho-
we jest sypialnig, salonem czy korytarzem mozesz wybraé okna
drewniane. Dodadzg one wnetrzu ciepta i naturalnego wyrazu.

W przypadku pomieszczen o zwigkszonej wilgotnosci nalezy

zastanowi¢ sie nad zakupem okien odpornych na wilgo¢,
wykonanych z PVC.

Dobor energooszczednego rozwigzania

3-szybowe okna OKPOL sg tak skonstruowane by wptywaty

pozytywnie na bilans cieplny Twojego poddasza. Energooszczedne okna
oszczedzajg wydatki na ogrzewanie i pozytywnie wptywajg na srodowisko.
Parametr Uw - wspétczynnik przenikania ciepta okien.

Podano dla rozmiaréw referencyjnych 1,23 (225%)m x 1,48 (-25%)m,
obliczenia wg norm EN ISO 10077-1 / EN ISO 10077-2.

Parametr Ug - wspotczynnik przenikania ciepta szyby.

Im parametry sa nizsze tym bardziej energooszczedne jest okno.



Tabela rozmiarow

WYSOKOSC OKNA

SZEROKOSC OKNA
cm 55 66 78 94 114 134
Isov
IGov
©
~
01
0,20 m?
Isov Isov Isov Isov.
IGOV IGOV/ IGovV IGov
ISKV ISKV ISKV
IGKV IGKV IGKV
Iev2 IGCV1/1GCV2 I1SC1/1sc2 Isc1/1sc2
© IGCV1/IGCV2
o
02 03 05 12
027 m? 0,36 m? 0,45 m? 0,88 m?
Isov Isov Isov. 1sov.
IGoV IGOV IGoV 1Gov
ISKV ISKV ISKV ISKV
IGKV IGKV IGKV
IGCV1/IGCV2 I1SC1/1sC2 Isc1/1sCc2 Isc1/1sc2
I6Cv1/16CV2 IGCV1/IGCV2 IGCV1/IGCV2
9
-
04 06 08 10
0,45 m? 0,56 m? 0,71 m? 091 m?
Isov Isov Isov. Isov
IGOV IGOV Icov IGov
ISKV ISKV
IGKV IGKV
IGCV1/IGCV2 ISC1/IsC2 1SC1/1SC2 1SC1/IsC2
IGCV1/1GCV2
=]
<
b
15 07 09 1
0,55 m? 0,70 m? 0,89 m? 1,12m?
Isov Isov
IGovV IGov
IsC1/I1sC2 I1SC1/1sC2
o
o
-
ISOV - model okna
13 14 01 - symbol rozmiaru
0,81 m? 0,81 m? . . .
0,20 m?- powierzchnia przeszklenia

Obrobka wewnetrzna i otoczenie okna

Instalacja zrodet ciepta

Pod oknem nalezy zainstalowac zrodto ciepta, aby unikng¢
tworzenia sie blokéw termicznych, parowania szyby
i skraplania pary.

Dodatkowe elementy wyposazenia wnetrz

Ewentualny parapet nalezy umiesci¢ tak, aby nie blokowat
on swobodnego przeptywu powietrza pod oknem.

Wykonczenie wneki okiennej

W celu zapewnienia dobrej cyrkulacji powietrza
i maksymalnego doswietlenia, wneka okienna powinna by¢
wykonczona pionowo pod oknem i poziomo nad nim.

[JJOKPOL® 7



Tabela parametrow okien
dachowych OKPOL

MODEL/SYMBOL

STOLARKA

WSPOLCZYNNIK
Uw (W/m?K)

STOLARKA
SOLID+

NAWIEWNIK
NEO VENT

STOLARKA
MALOWANA
TRZYKROTNIE

SYMBOL PAKIETU
SZYBOWEGO

ILOSC
USZCZELEK

ZAKRES MONTAZU

STRONA
W KATALOGU

okno
4-szyhowe
PVC z EPDM

FIX

IGX F1
RESET*

0,79

F1

5-90°

34/35

obrotowe

ISOV 122

1,06

122

15-90°

12/13

okna 3-szybowe

DREWNIANE

g7 4

uchylno-
-przesuwne

obrotowe elektryczne

ISC1 122

ISOV 125 ISKV 122 1SC2 122

1,06 1,06 1,06
v v v
v v -

v v v
125 122 122
4 4 4
15-90° 15-65° 15-90°
12/13 14/15 16/17

Ikony pojawiajace sie w katalogu, okreslajace cechy okien

okno energooszczedne

stolarka okna wykonana
zPVC

stolarka okna wykonana
z drewna sosnowego

wytaz dachowy

klamka z kluczykiem
ExtraSecure

nawiewnik NEO VENT

bezpieczna ewakuacja okno elektryczne

Sndlie Fedte wygodne sterowanie zdalne

bezpieczne i wygodne
wyjécie na dach okno kolankowe

*|GX F1 RESET - istnieje mozliwos¢ zastosowania obnizonego montazu w zakresie od 5 do 15 stopni; montaz w konstrukcji potaciowej; wodoszczelnosé przebadano wg normy EN

1873:2014+A1:2006.



okna 3-szybowe okna 2-szybowe

PVC DREWNO | PVC

N4 gn4n

uchylno- uchylno- uchylno-
obrotowe obrotowe przesuwne elektryczne obrotowe -przesuwne obrotowe -przesuwne
IGC1V 122
MODEL/SYMBOL IGOV N22 IGOV N23 IGKV N22 IGC2V 122 ISOV E2 ISKV E2 IGOV E2 IGKV E2
srove @ @ @ @ O O @ @
WSPOELCZYNNIK
W o) 0,83 0,83 0,83 1,0 1,2 1,3 1,2 1,2
STOLARKA
SoLIDs v v v v v v v v
NAWIEWNIK
NEO VENT v v v v v v v v
STOLARKA
MALOWANA - - - - J J - -
TRZYKROTNIE
SYMBOL PAKIETU
SYBOWEGO N22 N23 N22 122 E2 E2 E2 E2
ILOSC
USZCZELEK 4 4 4 4 4 4 4 4
ZAKRES MONTAZU 15-90° 15-90° 15-65° 15-90° 15-90° 15-65° 15-90° 15-65°
STRONA
WKATALOGH 22/23 22/23 24/25 26/27 30 31 30 31
A zakres kata nachylenia potaci komfortowe ustawienie
" o dachowej, na ktérej montowane skrzydta do umycia
5°-90 jest okno/wytaz zewnetrznej szyby
sitownik elektryczny 230V sitownik elektryczny 230V
sterowany pilotem AP4 sterowany przetgcznikiem AWN

@ detektor deszczu

[JJOKPOL® 9
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Okna dachowe
drewniane

Okno 3-szybowe drewniane

Konstrukcja okien drewnianych produkowanych w technologii
SuperThermo oprécz stabilnej, solidnej stolarki z klejonego
drewna sosnowego, o ramie gtebokosci 130 mm, posiada
nowoczesne rozwigzanie zewnetrznego oblachowania.
Innowacyjny design tagczacy elementy aluminiowe z PVC
podkresla estetyke dachu zachowujgc jednoczesnie zwiekszong
szczelnos¢ i termoizolacyjnosc¢ catego okna.

¢




Clepte

Trwate
Szczelne

OKNA 3-SZYBOWE DREWNIANE

SuperThermo
STOLARKA

11
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Okno 3-szybowe
drewniane obrotowe

ISOV
dOeée®

ISOV 122

Trzyszybowe okna obrotowe to rozwigzanie, ktére zaprojektowano z mysla o oszcze-
dzaniu energii cieplnej w budynku, nawet w przypadku najbardziej wymagajgcych
konstrukcji budowlanych. Ich trzyszybowy wariant opiera sie na pakietach o grubosci
36 mm wyposazonych w dwie powtoki niskoemisyjne, co pozwala na uzyskanie maksymal-
nych zyskoéw z promieniowania stonecznego, przy jednoczesnym ograniczeniu strat ciepta.
Zawias, umieszczony w potowie dtugosci skrzydta, umozliwia jego obrét o 180°.

Akcesoria
dla petnego
komfortu

d d Chcesz ozdobi¢ okno, przyciemni¢ lub schtodzi¢ wnetrze? Potrzebujesz ochrony przed
n a pO a S Z U insektami? Wszystko mamy! Zobacz nasze akcesoria do okien dachowych na str. 66-69.




Okno 3-szybowe drewniane obrotowe

ISOV 122 / ISOV 125

Zalety produktu:

v energooszczedne okno o profilu wykonanym
z wysokogatunkowego, klejonego
drewna sosnowego, malowanego 3-krotnie

v nowoczesny, jasny kolor stolarki - naturalna sosna

v nawiewnik NEO - VENT umozliwiajgcy doptyw
$wiezego powietrza

v okno wyjatkowo szczelne dzigki 4 uszczelkom

v bezpieczna klamka z kluczykiem i funkcja
mikrouchylenia

v modny kolor oblachowania - antracyt RAL 7016

v duzy zakres kata montazu 15-90°

v okno wygodne w uzytkowaniu - 0o$ obrotu
na poziomie /2 wysokosci profilu

v okno jest wysoce energooszczedne

v mozliwo$é montazu z dodatkowymi akcesoriami
uszczelniajgcymi (str. 64)

Pakiet szybowy do wyboru:

0Okno otrzymato nagrode
Dolnoslaskiej Agencji
Energii i Srodowiska

iopten
[55 § W o al
oknazozz

Energooszczednos¢:

Model szyby 122 125
Wspétczynnik
przenikania Ug =0,7 W/m2K Ug =0,7 W/m?K
ciepta szyby Model
okna
Gaz Argon Argon
szkto
bezpieczne P2A
Witasciwosci Uw
szyby 2 x ciepta ramka miedzyszybowa, 2 x ciepta ramka miedzyszybowa, [W/m2K]
szyba szyba
hartowana hartowana

Wymiary i terminy dostaw:

Pow. przeszklenia [m?]
0.20 027 036 045 055

Symbol rozmiaru 01 02 03 04 15
Wymiary okna: szer. x wys. [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118  66x140

ISOV 122 v v V4 V4 v

ISOV 125 v Vv V4 v v

» Istnieje mozliwo$¢ zamowienia okna z maskownica
w miejscu nawiewnika (bez doptaty).

[ ] termin dostawy - 3-5 dni roboczych [ ] termin dostawy - 10 dni roboczych

0,45 0,56 0,70

05 06
78x98  78x118  78x140
v v v
v v v

V' -rozmiar dostepny

78x160

Wspétczynnik przenikania ciepta okna
z wybranym pakietem szybowym

ISOV 122 ISOV 125
1,06 1,06
0,81 0,71 0,89 1,04 0,91 1,12 0,88
08 09 14 10 11 12
94x118  94x140  94x160 114x118 114x140 134x98

v v v v V4 v v

[JOKPOL® 13
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Okno 3-szybowe
drewniane uchylno - przesuwne

ISKV
dooosvew

ISKV 122

Okna uchylno-przesuwne to wyjgtkowa, potwierdzona zgtoszeniem patentowym konstrukcja,
ktéra zaktada dwie funkcje otwierania skrzydta: uchylng i przesuwna. Funkcja uchylna umoz-
liwia ptynna regulacje skrzydta w zakresie 0-30° oraz otwieranie do poziomu 62°. Okno w zad-
nym momencie nie zajmuje przestrzeni wewnatrz pomieszczenia, co dla uzytkownika oznacza
nie tylko swobode ruchu czy wygladania, ale tez komfort dopasowania stolarki nawet do nie-
duzego poddasza. Funkcja przesuwna pozwala z kolei na tatwe obrocenie zewnetrznej szyby
w strone pomieszczenia, co umozliwia jej doktadne umycie. Okno moze takze petnié¢ funkcje
bezpiecznego wyjscia na dach.

Akcesoria
dla petnego
komfortu

Chcesz ozdobi¢ okno, przyciemni¢ lub schtodzi¢ wnetrze? Potrzebujesz ochrony przed
na poddaszu

insektami? Wszystko mamy! Zobacz nasze akcesoria do okien dachowych na str. 66-69.



Okno 3-szybowe drewniane uchylno - przesuwne
ISKV 122

Zalety produktu:

v energooszczedne okno o profilu wykonanym
z wysokogatunkowego, klejonego drewna sosnowego,
malowanego 3-krotnie

v nowoczesny, jasny kolor stolarki - naturalna sosna

v nawiewnik NEO - VENT umozliwiajacy doptyw
$wiezego powietrza

v okno wyjatkowo szczelne dzieki 4 uszczelkom

v bezpieczna klamka z kluczykiem i funkcja
mikrouchylenia

v modny kolor oblachowania - antracyt RAL 7016

v duzy zakres kata montazu 15-65°

v okno posiada dwie, praktyczne funkcje otwierania
skrzydta - uchylng i przesuwna

v skrzydto rozwiera sie do 62 stopni(patrz tabela ponizej)

v wygodne mycie dzigki funkcji przesuwnej - obrét
skrzydta zewnetrzna strong w kierunku pomieszczenia

v mozliwo$¢ montazu z dodatkowymi akcesoriami
uszczelniajgcymi (str. 64)

Funkcja przesuwna - obrécenie
skrzydta zewnetrzng szyba
w strone pomieszczenia

Pakiet szybowy: Energooszczednosc:

Model szyby 122 Wspdtczynnik przenikania ciepta okna "
4
<

Wspétczynnik §

przenikania Ug =0,7 W/mK Model B

ciepta szyby okna ISKV 122 =
w
3

Gaz Argon @
>
N
®
. Uw <

Wla:;;\g;sm 2 x ciepta ramka miedzyszybowa, szyba hartowana W/mK] 1 '06 E

o

Wymiary i terminy dostaw:

Pow. przeszklenia [m?]
020 027 0.3 045 055 045 0,56 0.70 081 071 0.89 1,04 091 112 0.88

Sakelozniat 01 02 03 04 15 05 06 07 13 08 09 14 10 1 12
Wymiary okna: szer. x wys. [cm] ~ 55x78  55x98  66x98  66x118 66x140  78x98  78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98

ISKV 122 V4 v v v V4 v v V4 v

Kat otwarcia skrzydta

w oknie ISKV 122 57 57 59 62 57 59 62 59 59

[ ] termin dostawy - 10 dni roboczych /' - rozmiar dostepny

Standardowo dobrane sitowniki umozliwiajg poprawne otwieranie skrzydta dla kata montazu w zakresie 25-65° a dla rozmiaru 78x160 w zakresie 35-65°.
Dla pozostatych zakreséw konieczna jest konsultacja z Doradcg Techniczno - Handlowym lub Biurem Obstugi Klienta.

[JOKPOL® 15




Okno 3-szybowe
drewniane obrotowe, otwierane zdalnie

ISC
teoco@o06®

16

Bezprzewodowa obstuga pilotem lub wiacznikiem nasciennym sprawia, ze okno sterowane
elektrycznie to idealne rozwigzanie dla trudno dostepnych miejsc. Ich wyjatkowa funkcjonal-
no$¢ wynika takze z zastosowania specjalnego czujnika deszczu (dla modelu ISC1), ktoéry po-
woduje samoistne zamkniecie skrzydta w razie wystgpienia niesprzyjajacych warunkéw pogo-
dowych.

Akcesoria
dla petnego
komfortu

d d Chcesz ozdobi¢ okno, przyciemni¢ lub schtodzi¢ wnetrze? Potrzebujesz ochrony przed
n a po a S Z U insektami? Wszystko mamy! Zobacz nasze akcesoria do okien dachowych na str. 66-69.



Okno 3-szybowe drewniane obrotowe elektryczne
ISC1122 | 1SC2 122

DETEKTOR DESZCZU
(Isc1)

Zalety produktu:

v energooszczedne okno o profilu wykonanym

z wysokogatunkowego, klejonego drewna sosnowego,
malowanego 3-krotnie

nowoczesny, jasny kolor stolarki - naturalna sosna
okno wyjatkowo szczelne dzieki 4 uszczelkom

modny kolor oblachowania - antracyt RAL 7016

duzy zakres kata montazu 15-90°

A NN NN

wygodne w uzytkowaniu - 0$ obrotu
na poziomie /2 wysokosci profilu

[

okno jest wysoce energooszczedne

AN

dwa wygodne rodzaje sterowania:
- pilot zdalnego sterowania AP4 w modelu ISC1
- przetacznik AWN w modelu ISC2
v model ISC1 posiada detektor deszczu, ktéry
- w przypadku wystapienia opadéw - samoczynnie
zamknie skrzydto chronigc wnetrze przed zalaniem

max. 36 cm

v sterowanie zdalne umozliwia otwarcie okna
znajdujacego sie w niedostepnym miegjscu

v mozliwo$¢ montazu z dodatkowymi akcesoriami
uszczelniajgcymi (str. 64)

Pakiet szybowy: Energooszczednos¢: Sterowanie: .
=
=

Model szyby 122 Wspétczynnik przenikania ciepta okna Pilot AP4 w modelu ISC1 Przetacznik AWN w modelu ISC2 §

w

Wspétczynnik 5 §
przenikania Ug = 0,7 W/m?K Model =

—— aselIsC1122 ISC2 122 = :

Gaz Argon " ke ﬁ

" : f;’

2 x ciepta ramka U o s

Wiasciwosci . W X

G medmmmoazbe ity 1,06 1,06 o :

Wymiary i terminy dostaw:

[RB przeszklenia [mZ] 0,20 027 0,36 0,45 0,55 0,45 0,56 0,70 0,81 0,71 0,89 1,04 091 1,12 0,88

Symbol rozmiaru 01 02 03 04 15 05 06 07 13 08 09 14 10 11 12

Wymiary okna: szer. xwys. [cm] 55x78  55x98  66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98

ISC1122

z sitownikiem elektrycznym 230V
sterowanym pilotem AP4

ISC2 122
z sitownikiem elektrycznym 230V
sterowanym przetgcznikiem AWN

termin dostawy - 20 dni roboczych V' -rozmiar dostepn
= rozm epny [JHOKPOL 17




Okno kolankowe
3-szybowe drewniane nieotwierane / uchylne

IKD

N EH NP

Okno kolankowe to designerski sposéb na stworzenie jasnej i przestrzennej
aranzacji poddasza. Jego niebanalna konstrukcja wykorzystuje duzg powierzch-
nie przeszklenia do oswietlania wnetrz naturalnym S$wiattem. Pozytywnie
wptywa na wystroj wnetrza, bardzo atrakcyjnie prezentuje sie zaréwno od wewnatrz jak
i z zewnatrz. Okna te przeznaczone sg do pomieszczen ze $ciankg kolankowa.
Zostaty zaprojektowane z myslg o potaczeniu zalet okna dachowego z fasadowym,
a niesamowity efekt uzyskuje sie przy zgrupowaniu ich w bloki (tzw. montaz
kombi — dwa lub wiecej okien obok siebie). Specyfika konstrukcji IKDU pozwala na
uchylenie skrzydta, dzieki czemu pomieszczenia moga byé lepiej wywietrzone.

IKDU

18




Okno 3-szybowe drewniane kolankowe

IKDN FIP 122 | IKDU 122

Zalety produktu:

v energooszczedne okno o profilu wykonanym
z wysokogatunkowego, klejonego drewna sosnowego,
malowanego 3-krotnie

v nowoczesny, jasny kolor stolarki - naturalna sosna

v modny kolor oblachowania - antracyt RAL 7016

v okno wyjatkowo szczelne dzieki 4 uszczelkom

v bezpieczna klamka z kluczykiem

v kat montazu 90°

v dwa rodzaje okien do wyboru: uchylne i nieotwierane

v okna kolankowe zwiekszajg ilo$¢ swiatta w pomieszczeniu
Pakiet szybowy:

Model szyby 122

Wspétczynnik

przenikania Ug =0,7 W/m?K

ciepta szyby

Gaz Argon
Wiasciwosci

szyby 2 x ciepta ramka miedzyszybowa, szyba hartowana

Wymiary i terminy dostaw:

Wymiary okna:

szer. x wys. [cm] 66x60 66x75 66x95 66x115 66x137 78x60  78X75

IKDNFIP122 Vi 4 Y4 J v V4

IKDU 122 V4 4 V4 V4 v

[ ] termin dostawy - ustalany indywidualnie V' -rozmiar dostepny

IKDN FIP 122 NIEOTWIERANE

IKDU 122 UCHYLNE

Energooszczednos¢:

Wspétczynnik przenikania ciepta okna

del
“Qﬁnf IKDN FIP 122 / IKDU 122
ALy 1,06

78x95 78x115 78x137 94x60  94x75

v v v V4 v v v v v

94x95 94x115 94x137 114x60 114x75 114x95

v v

[JJOKPOL® 19
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Okno 3-szybowe z profilem PVC

Produkowane w energooszczednej technologii SuperThermo, wykonane
z PVC, dopracowane w kazdym calu. Grupa okien z PVC przeznaczona
jest do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci takich jak: kuchnie,
tazienki lub pralnie. Rama o gtebokosci 130 mm stanowi solidng
podstawe konstrukcji. Stolarka wykonana z wielokomorowych profili PVC
zostata wzmocniona profilami stalowymi oraz wypetniona materiatem
termoizolacyjnym w celu polepszenia izolacyjnosci termicznej okna.

achowe PVC




Odporne

Solidne
Energooszezedne

OKNA 3-SZYBOWE PVC

SuperThermo
STOLARKA

21



Okno 3-szybowe
PVC obrotowe

IGO

Trzyszybowe okna obrotowe PVC to rozwigzanie, ktére zaprojektowano z mysla
o oszczedzaniu energii cieplnej w budynku, nawet w przypadku najbardziej wymagajacych
konstrukcji budowlanych. Ich trzyszybowy wariant opiera sie na pakietach o grubosci
48 mm wyposazonych w dwie powtoki niskoemisyjne, co pozwala na uzyskanie maksymal-
nych zyskéw z promieniowania stonecznego przy jednoczesnym ograniczeniu strat cieplnych.
Zawias umieszczony w potowie dtugosci skrzydta umozliwia jego obrét o 180°.

v
sy

Akcesoria =
dla petnego
komfortu

Chcesz ozdobi¢ okno, przyciemni¢ lub schtodzi¢ wnetrze? Potrzebujesz ochrony przed
na poddaszu

IGOV N22

insektami? Wszystko mamy! Zobacz nasze akcesoria do okien dachowych na str. 66-69.




0Okno otrzymato nagrode

Okno 3-szybowe PVC obrotowe S e
IGOV N22 / IGOV N23 1) ten

oknazozz

Zalety produktu:

v energooszczedne okno ze stolarkg wykonang

z wielokomorowych profili PVC
v komory profilu wypetnione sg materiatem termoizolacyjnym
i wzmocnione rdzeniami stalowymi, co zdecydowanie
podwyzsza parametry izolacyjne okna
profil odporny jest na wilgo¢ i nie wymaga konserwacji
okno jest tatwe do utrzymania w czystosci
kolor stolarki PVC - estetyczna biel
modny kolor oblachowania - antracyt RAL 7016

RN

nawiewnik NEO - VENT umozliwiajacy doptyw

$wiezego powietrza

okno wyjatkowo szczelne dzieki 4 uszczelkom
bezpieczna klamka z kluczykiem i funkcja mikrouchylenia
duzy zakres kata montazu 15-90°

Caaw

okno wygodne w uzytkowaniu - 0$ obrotu
na poziomie /2 wysokosci profilu

<

okno jest wysoce energooszczedne

v okno jest rekomendowane do montazu w pomieszczeniach
o zwiekszonej wilgotnosci (kuchnie, tazienki)

v mozliwo$¢é montazu z dodatkowymi akcesoriami

uszczelniajgcymi (str. 64)

Pakiet szybowy do wyboru: Energooszczednosc:
Wspotczynnik przenikania ciepta okna
Wil N22 N23 z wybranym pakietem szybowym
Wspétczynnik
przenikania Ug =0,5 W/m?K Ug = 0,5 W/m2K -

Cen el i IGOV N22 IGOV N23 "
=
o
Gaz Argon Argon E
[=]
; szkio bezpieczne a
T klasa P2A U 5
asciwosci w i
b 0,83 0,83 o
ey 2 x ciepta ramka 2 x ciepta ramka (W/meK] ! ! §
miedzyszybowa, szyba hartowana miedzyszybowa, szyba hartowana 5

Wymiary i terminy dostaw:

Pow. przeszklenia [m?]
0.20 027 036 045 055 045 056 070 081 0.71 0,89 1,04 091 1,12 088

Symbol rozmiaru 01 02 03 04 15 05 06 07 13 08 09 14 10 11 12
Wymiary okna: szer. xwys. [cm] 55x78  55x98  66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98

IGOV N22 v v v v v v v v v v v V4 v v v

IGOV N23 v v v v v v v v v v v v v v v

termin dostawy - 3-5 dni roboczych termin dostawy - 10 dni roboczych /' -rozmiar dostepny
= ’ ver [JIOKPOL® 23
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Okno 3-szybowe

PVC uchylno-przesuwne

IGKV

000060

N
N
P4
>
X
(O}

Okna uchylno-przesuwne PVC to wyjgtkowa, potwierdzona zgtoszeniem patento-
wym konstrukcja, ktéra zaktada dwie funkcje otwierania skrzydta: uchylng i przesuwna.
Funkcja uchylna umozliwia ptynng regulacje skrzydta w zakresie 0-30° oraz otwieranie
do poziomu 62°. Okno w zadnym momencie nie zajmuje przestrzeni wewnatrz po-
mieszczenia, co dla uzytkownika oznacza nie tylko swobode ruchu czy wygladania, ale
tez komfort dopasowania stolarki nawet do nieduzego poddasza. Funkcja przesuwna
pozwala z kolei na fatwe obrocenie zewnetrznej szyby w strone pomieszczenia,
co umozliwia jej doktadne umycie. Okno moze takze petni¢ funkcje bezpiecznego wyjscia

na dach.
Akcesoria - Q
dla petnego \
komfortu L A

-

d d Chcesz ozdobi¢ okno, przyciemni¢ lub schtodzi¢ wnetrze? Potrzebujesz ochrony przed
ﬂ a DO a S Z U insektami? Wszystko mamy! Zobacz nasze akcesoria do okien dachowych na str. 66-69.



Okno 3-szybowe PVC uchylno - przesuwne
IGKV N22

Zalety produktu:

v energooszczedne okno ze stolarkg wykonang
z wielokomorowych profili PVC
v komory profili wypetnione sg materiatem termoizolacyjnym
i wzmocnione rdzeniami stalowymi, co zdecydowanie podwyzsza
parametry izolacyjne okna
profil odporny jest na wilgo¢ i nie wymaga konserwacji
okno jest tatwe do utrzymania w czystosci
kolor stolarki PVC - estetyczna biel
modny kolor oblachowania - antracyt RAL 7016

oA A&

nawiewnik NEO - VENT umozliwiajacy doptyw

$wiezego powietrza

okno wyjatkowo szczelne dzieki 4 uszczelkom
bezpieczna klamka z kluczykiem i funkcja mikrouchylenia do 6
duzy zakres kata montazu 15-65°

okno posiada dwie, praktyczne funkcje otwierania skrzydta

skrzydto rozwiera sie do 62 stopni (patrz tabela ponizej)

SN N NN

wygodne mycie dzieki funkcji przesuwnej - obrét skrzydta
zewnetrzng strong w kierunku pomieszczenia

<

okno jest wysoce energooszczedne

v okno jest rekomendowane do montazu w pomieszczeniach
o zwiekszonej wilgotnosci (kuchnie, tazienki)

v mozliwo$é montazu z dodatkowymi akcesoriami

uszczelniajgcymi (str. 64)

Funkcja przesuwna - przesuniecie
skrzydta i jego obrét zewnetrzna szyba
=== W strone pomieszczenia

e ——— e 2
=

Pakiet szybowy: Energooszczednos¢: 7
>
a
Model szyby N22 Wspétczynnik przenikania ciepta okna %
Wspotczynnik E
przenikania Ug = 0,5 W/mK Model (4
ciepta szyby o IGKV N22 :
z
Gaz Argon
i Uw
Wlasszc;\tl)v;)sm 2 x ciepta ramka miedzyszybowa, szyba hartowana [W/m?K] 0' 83

Wymiary i terminy dostaw:

Pow. przeszklenia [m?]
020 0.27 036 045 055 045 056 0.70 081 071 089 1,04 091 112 088

Symbol rozmiaru 01 02 03 04 15 05 06 07 13 08 09 14 10 11 12
Wymiary okna: szer. xwys. [cm] 5578  55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98

IGKV N22 V4 v V4 v v v v v v

Kat otwarcia skrzydta

w oknach IGKV N22 57° 57° 59° 62° 57° 59° 62° 59° 59°

[ ] termin dostawy - 3-5 dni roboczych [ ] termin dostawy - 10 dni roboczych V' -rozmiar dostepny

Standardowo dobrane sitowniki umozliwiajg poprawne otwieranie skrzydta dla kata montazu w zakresie 25-65°, a dla rozmiaru 78x160 w zakresie 35-65°
Dla pozostatych zakreséw konieczna jest konsultacja z Doradcg Techniczno - Handlowym lub Biurem Obstugi Klienta.

[JOKPOL® 25
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Okno 3-szybowe
PVC obrotowe, otwierane zdalnie

IGCV

IGC1V 122

[ N

Bezprzewodowa obstuga pilotem lub wigcznikiem nasciennym sprawia, ze okno ste-
rowane elektrycznie to idealne rozwigzanie dla trudno dostepnych miejsc. Ich wyjat-
kowa funkcjonalno$é¢ wynika takze z zastosowania specjalnego czujnika deszczu (dla
modelu IGC1V), ktéry powoduje samoistne zamknigcie skrzydta w razie wystgpienia
niesprzyjajacych warunkéw pogodowych. Dodatkowo, okna wykonane z PVC sg odpor-
ne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i moga byé stosowane w pomieszczeniach
o podwyzszonej wilgotnosci.

Akcesoria a1\ 3
dla petnego \ B
komfortu - =

d d Chcesz ozdobi¢ okno, przyciemni¢ lub schtodzi¢ wnetrze? Potrzebujesz ochrony przed
ﬂ a DO 8 S Z U insektami? Wszystko mamy! Zobacz nasze akcesoria do okien dachowych na str. 66-69.




Okno 3-szybowe PVC obrotowe elektryczne
IGC1V 122 | IGC2V 122

Zalety produktu:

DETEKTOR DESZCZU
(IGC1V)

v energooszczedne okno ze stolarkg wykonang z wielokomorowych
profili PVC

v komory profili wypetnione sg materiatem termoizolacyjnym

i wzmocnione rdzeniami stalowymi, co zdecydowanie podwyzsza

parametry izolacyjne okna

profil odporny jest na wilgo¢ i nie wymaga konserwacji

okno jest tatwe do utrzymania w czystosci

kolor stolarki PVC - estetyczna biel

modny kolor oblachowania - antracyt RAL 7016

nawiewnik NEO - VENT umozliwiajgcy doptyw swiezego powietrza

okno jest wyjatkowo szczelne dzieki 4 uszczelkom

duzy zakres kata montazu 15-90°

0$ obrotu na poziomie /2 wysokosci profilu

okno jest wysoce energooszczedne

RN N N N N N N NN

dwa wygodne rodzaje sterowania:

- pilot zdalnego sterowania AP4 w modelu IGC1V

- przetacznik AWN w modelu IGC2V

v model IGC1V posiada detektor deszczu, ktéry w przypadku
wystagpienia opadéw samoczynnie zamknie skrzydto chronigc

wnetrze przed zalaniem

v/ sterowanie zdalne umozliwia otwarcie okna znajdujacego sie
w niedostepnym miejscu

v mozliwo$¢é montazu z dodatkowymi akcesoriami
uszczelniajgcymi (str. 64)

Pakiet szybowy: Energooszczednos¢: Sterowanie:

Model szyby 122 Wspoétczynnik przenikania ciepta okna Pilot AP4 w modelu IGC1V Przetacznik AWN w modelu IGC2V

Wspdtczynnik u,

przenikania Ug = 0,7 W/mK Model B

ciepta szyby oo IGC1V 122 1GC2V 122 L

" -
2 x ciepta ramka % ™ L i
Wiasciwosci ’ Uw B oFs - "
o miedzyszybowa, (W/m?K] 1 ,0 1 ,0 g, )

szyba hartowana

Wymiary i terminy dostaw:

Pow. przeszklenia [m?]
020 027 036 045 055 045 0,56 0.70 081 071 0,89 104 091 112 0.88

Symbol rozmiaru 01 02 03 04 15 05 06 07 13 08 09 14 10 11 12
Wymiary okna: szer. xwys. [em] ~ 55x78  55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98

z sifownikiem elektrycznym 230V
sterowanym pilotem AP4

IGC2V 122

z sitownikiem elektrycznym 230V
sterowanym przetgcznikiem AWN

[ termin dostawy - 20 dni roboczych

V' -rozmiar dostepny

[UOKPOL 27
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Okno 3-szybowe
PVC kolankowe

KPVC
®e00

Okna kolankowe zostaty zaprojektowane z myslg o potgczeniu zalet okna
dachowego z fasadowym. Zapewniajg wnetrzu spory doptyw swiatta stonecznego,
a najlepszy efekt uzyskuje sie przy zgrupowaniu ich w bloki (tzw. montaz kombi -
dwa lub wiecej okien obok siebie). Specyfika konstrukcji KPVC w wersji uchylnej
lub uchylno - rozwiernej, pozwala na uchylenie skrzydta, dzieki czemu pomieszcze-
nia moga by¢ lepiej wywietrzone. Dodatkowo, okna wykonane z PVC sg odporne na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych i moga byé stosowane w pomieszczeniach
o podwyzszonej wilgotnosci.

KPVC LP

28




Okno 3-szybowe PVC kolankowe
KPVCU N22 | KPVCN N22 | KPVCL N22 | KPVCP N22

Zalety produktu:
KPVCU N22 KPVCN N22
v energooszczedne okno ze stolarkg wykonang UCHYLNE NIEOTWIERANE
z wielokomorowych profili PVC SZKLENIE W RAMIE
v komory profili sg wzmocnione rdzeniami stalowymi
co zdecydowanie podwyzsza ich izolacje e — e ———
v profil odporny jest na wilgo¢ i nie wymaga konserwacji —i=—y —
v zgrzewy w technologii V-Perfect p——
v okno jest tatwe do utrzymania w czystosci | ‘
v kolor stolarki PVC - estetyczna biel od wewnatrz I|I |
v okleina zewnetrzna stolarki Ulti Matt UD RAL 7016 e |
5 : e —
v kat montazu 90°
v 4 typy okien do wyboru: uchylne, otwierane
. | - . KPVCL N22 KPVCP N22
na prawa strone, otwierane na lewa strong i nieotwierane UCHYLNO - ROZWIERNE UCHYLNO - ROZWIERNE
v klamka z kluczykiem i funkcjg mikrouchylenia OTWIERANE NA LEWA STRONE OTWIERANE NA PRAWA STRONE
v okna kolankowe zwigkszajg ilos¢ Swiatta w pomieszczeniu
| —————
— )
A
I - igj
II |
{,_ .. < |
2 |
' Stolarka z zewnatrz h
w kolorze
Ulti Matt RAL 7016
Pakiet szybowy: Energooszczednos$c:
Model szyby N22 Wspétczynnik przenikania ciepta okna
Wspétczynnik e
przenikania Ug =0,5 W/m?K Model
ciepta szyby okna KPVCU N22 KPVCN N22 KPVCL N22 KPVCP N22 ;
e
Gaz Argon E
Uw <
Wrtasciwosci 2 x ciepta ramka W/meK] 0'79 0'79 0579 0179 =
szyby miedzyszybowa, szyba hartowana ©

Wymiary i terminy dostaw:

Wymiary okna: szeroko$¢ x wysokos¢ [cm]

Model okna 66x60  66x75  66x95  66x115 66x137  78x60  78x75  78x95  78x115  78x137  94x60  94x75  94x95  94x115  94x137
KPVCL N22 v v v v v v v v v v v v v v v
KPVCP N22 v v v v v v v v v v v v v v v
KPVCU N22 v v v v v v v v v v v v v v v

KPVCN FIX N22 v v v v v v v v v v v v v v v

[ ] termin dostawy - ustalany indywidualnie /' -rozmiar dostepny HHOKPOL® 29




Okna 2-szybowe obrotowe

Zalety produktu: Pakiet szybowy:
v okno o profilu wykonanym Model szyby E2
z wysokogatunkowego, klejonego - -
. Wsp6tczynnik
drewna sosnowego, malowanego 3-krotnie przenikania Ug = 1,0 W/m2K
v nowoczesny, jasny kolor stolarki - naturalna sosna ciepta szyby
v nawiewnik NEO - VENT umozliwiajacy doptyw Gaz gaz Argon
$wiezego powietrza Wiasciwosci ciepta ramka
v okno wyjatkowo szczelne dzigki 4 uszczelkom szyby sn;'yiizﬁfty:xaw:é
v bezpieczna klamka z kluczykiem i funkcjg mikrouchylenia
v modny kolor oblachowania - antracyt RAL 7016 Energooszczednoéé:
V' duzy zakres kata montazu 15-90°
J wygodne w uzytkowaniu - 0§ obrotu Wspétczynnik przenikania ciepta okna
na poziomie /2 wysokosci profilu
V' mozliwo$é montazu z dodatkowymi akcesoriami Model okna ISOV E2
uszczelniajgcymi (str. 64) Uw 12
Vv szeroka gama rolet (str. 66-69) [W/meK] ’

Okno 2-szybowe obrotowe PVC

IGOV E2

Zalety produktu:

Pakiet szybowy:
v okno ze stolarkg wykonang z wielokomorowych profili PVC
. - ) Model szyby E2
v komory profili wypetnione sg materiatem
termoizolacyjnym i wzmocnione rdzeniami stalowymi, co Wspétezynnik
e _ )
zdecydowanie podwyzsza parametry izolacyjne g;ﬁ;'g&g Ug = 1,0 W/m’K
v profil odporny jest na wilgo¢ i nie wymaga konserwacji
. . - Gaz gaz Argon
v okno jest tatwe do utrzymania w czystosci
v kolor stolarki - estetyczna biel Wiasciwosci ciepta ramka
X i L miedzyszybowa,
v nawiewnik NEO - VENT umozliwiajacy doptyw szyby szyba hartowana
$wiezego powietrza
v okno wyjatkowo szczelne dzigki 4 uszczelkom Energooszczednosé:
v bezpieczna klamka z kluczykiem i funkcjg mikrouchylenia
v modny kolor oblachowania - antracyt RAL 7016 Wspotczynnik przenikania ciepta okna
v duzy zakres kata montazu 15-90°
v wygodne w uzytkowaniu - 0$ obrotu na poziomie Model okna IGOV E2
1/2 wysokosci profilu
v okno jest rekomendowane do montazu Uw 12
w pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci W/ml !
v mozliwo$é montazu z dodatkowymi akcesoriami
uszczelniajgcymi (str. 64)
v szeroka gama rolet (str. 66-69)
Wymiary i terminy dostaw:
Pow. przeszklenia [m?]
Symbol ozt 0,20 0,27 0,36 0,45 0,55 0,45 0,56 0,70 0,81 0,71 0,89 1,04 091 112 0,88
Wymiary okna: 01 02 03 04 15 05 06 07 13 08 09 14 10 11 12
szer. xwys. [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98
ISOV E2 V4 v V4 V4 V4 V4 v v v V4 V4 v V4 v v
IGOV E2 V4 v V4 V4 V4 V4 v V4 v V4 V4 V4 V4 v v

[ ] termin dostawy - 3-5 dni roboczych [ ] termin dostawy - 10 dni roboczych V' -rozmiar dostepny

30 Okna moga by¢ stosowane w budynkach, dla ktorych pozwolenia na budowe zostaty wydane lub ztozone do korica roku 2020.
Okna dachowe o parametrze Uw = 1,3 W/m?K moga by¢ nadal stosowane w pomieszczeniach o temperaturze = 16 °C.



Okna 2-szybowe uchylno - przesuwne

03 D

AN PP

Standardowo dobrane sitowniki umozliwiajg poprawne otwieranie skrzydta
dla kagta montazu w zakresie 25-65°, a dla rozmiaru 78x160 w zakresie 35-65°.

Dla pozostatych zakreséw konieczna jest konsultacja z Doradcg Techniczno - Handlowym

lub Biurem Obstugi Klienta.

Okno 2-szybowe uchylno - przesuwne PVC

IGKV E2

Zalety produktu:

v

GO NN N Al

<

okno o profilu wykonanym z wysokogatunkowego,
klejonego drewna sosnowego, malowanego 3-krotnie
nowoczesny, jasny kolor stolarki - naturalna sosna
nawiewnik NEO - VENT umozliwiajgcy doptyw $wiezego
powietrza

okno jest wyjatkowo szczelne dzieki 4 uszczelkom
bezpieczna klamka z kluczykiem i funkcjg mikrouchylenia
modny kolor oblachowania - antracyt RAL 7016

duzy zakres kata montazu 15-65°

mozliwo$¢ montazu z dodatkowymi akcesoriami
uszczelniajgcymi (str. 64)

szeroka gama rolet (str. 66-69)

Pakiet szybowy:
Model szyby E2
Wspétczynnik
przenikania Ug =1,0 W/ mK
ciepta szyby
Gaz Argon
Wiasciwosci ciepta ramka

miedzyszybowa,

szyby szyba hartowana

Energooszczednosé:

Wspétczynnik przenikania ciepta okna

Model okna ISKV E2
U
[W/F\TQIK] 1'3 0

Standardowo dobrane sitowniki umozliwiaja poprawne otwieranie skrzydta
dla kata montazu w zakresie 25-65°, a dla rozmiaru 78x160 w zakresie 35-65°.
Dla pozostatych zakreséw konieczna jest konsultacja z Doradcg

Techniczno - Handlowym lub Biurem Obstugi Klienta

Wymiary i terminy dostaw:

Pow. przeszklenia [m?]

Symbol rozmiaru

020 027 036 045
Wymiary okna: 01 02 03 04
66x118

55x78 55x98  66x98

szer. x wys. [cm]

ISKV E2 v v v

IGKV E2 4 v V4

Kat otwarcia skrzydta

0 0
w oknach ISKV E2/IGKV E2 57 57

[ termin dostawy - 3-5 dni roboczych [ ] termin dostawy - 10 dni roboczych

59°

Zalety produktu:

Vv
v

UEGRNRE

ENENRERY

~

66x140

okno ze stolarkg wykonang z wielokomorowych profili PVC
komory profili wypetnione sa materiatem termoizolacyjnym
i wzmocnione rdzeniami stalowymi, co zdecydowanie
podwyzsza parametry izolacyjne

profil odporny jest na wilgo¢ i nie wymaga konserwacji
okno jest tatwe do utrzymania w czystosci

kolor stolarki - estetyczna biel

nawiewnik NEO - VENT umozliwiajacy doptyw

$wiezego powietrza

okno jest wyjgtkowo szczelne dzieki 4 uszczelkom
bezpieczna klamka z kluczykiem i funkcjg mikrouchylenia
modny kolor oblachowania - antracyt RAL 7016

duzy zakres kata montazu 15-65°

okno jest rekomendowane do montazu w pomieszczeniach
o zwiekszonej wilgotnosci

mozliwo$¢ montazu z dodatkowymi akcesoriami
uszczelniajgcymi (str. 64)

szeroka gama rolet (str. 66-69)

0,55 0,45 0,56 0,70 0,81 071 0,89
15 05 06 07 13 08 09
78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98

78x98

v v v v v v V4

v v vl v v v vl

62° 57° 59°¢ 62° 62° 59°¢

V' - rozmiar dostepny

Okna moga by¢ stosowane w budynkach, dla ktérych pozwolenia na budowe zostaty wydane lub ztozone do korica roku 2020.
Okna dachowe o parametrze Uw =< 1,3 W/m?K mogg by¢ nadal stosowane w pomieszczeniach o temperaturze = 16 °C.

62°

Pakiet szybowy:
Model szyby E2
Wspétczynnik
przenikania Ug = 1,0 W/m2K
ciepta szyby
Gaz Argon
Wriasciwosci ciepta ramka

miedzyszybowa,

Ty szyba hartowana

Energooszczednosé:

Wspétczynnik przenikania ciepta okna

OKNA 2-SZYBOWE DREWNO/ PVC

Model okna IGKV E2
o o
[W/m2K] 1 '2
1,04 0,91 1,12 0,88
14 10 11 12

v v
v v
590 62°
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Ilkna | wylazy
otnierzem QRESET

Kotnierz EPDM

Linia RESET obejmuje okna i wytazy zintegrowane z kotnierzem
wykonanym z mieszanki EPDM. Jest to elastomer charakte-
ryzujacy sie wysoka odpornoscig na dziatanie czynnikéw at-
mosferycznych (UV, ozon) oraz kwasdéw. Zapewnia on dobrg
izolacje przed wilgocia, a takze posiada doskonate wtasnosci
izolacyjne. Dzieki tym cechom mieszankge EPDM wykorzystuje sie
od wielu lat w branzy kolejowej do ttumienia i izolacji toréw
oraz tworzenia oznaczer stref bezpieczeristwa dla pasazeréw,
na peronach. W motoryzacji EPDM wykorzystywany jest
do produkcji elementéw amortyzacji oraz uszczelek.

W sporcie elastomer stosuje sie do budowy biezni, boisk
oraz placéw zabaw, a w budownictwie do wszelkiego rodzaju
uszczelnien, w tym do produkcji membran dachowych.

Kotnierz, majacy za zadanie potgczenie dachu z membrang, pozo-
stanie elastyczny nawet w drastycznych warunkach pogodowych
tj. przy temperaturze siegajacej od -40° do +150° Celsjusza. Nie
zmieni barwy bo jest catkowicie odporny na dziatanie promieni UV
oraz ozon, posiada wtasciwosci odwrotnej deformac;ji po dziata-
niu sity mechanicznej wiec nie odksztatci sie i nie zmieni formy.
Jest wodoodporny.

Ambitna estetyka, trwaty komfort,
pewne bezpieczenstwo

Wyglad produktéw RESET nawigzuje do jednolitej, gtadkiej ta-
fli szkta, co niebywale uatrakcyjnia wizualny aspekt catego da-
chu. Niezwykta estetyka eksponowanego szkta w niewidocznej,
solidnej ramie aluminiowej wpisuje sie w futurystyczne tren-
dy budownictwa. Innowacyjna  technologia  przetamuje
dotychczasowe bariery mozliwych rozwigzan zapewniajac
znakomite wzornictwo, funkcjonalno$¢ i bezpieczenstwo.
Dotychczas stosowane, przy montazu okien, aluminiowe
oblachowanie kotnierza zostato zastgpione jednorodnym,
wysokogatunkowym materiatem EPDM. Kotnierz umozliwia
taczenie okien i wylazéw z wiekszoscig pokry¢ dachowych
oraz w zespolenia poziome. Material, z ktérego jest wykonany,
redukuje hatas wywotany uderzeniami kropli deszczu lub gradu.
Produkty z linii RESET sg odporne na dziatanie promieni UV.

Kotnierz z EPDM to zupetna nowo$¢ na rynku stolarki okiennej.
Dzieki swoim wtasciwosciom gwarantuje wysoka odpornos¢ na
uszkodzenia mechaniczne, szczelnos¢ oraz dziatanie czynni-
kéw atmosferycznych. Bezpieczny, hartowany pakiet szybowy
z wewnetrzng szyba laminowang zapewni podwyzszong
wytrzymatos$é na gradobicie i zmniejszy ryzyko sttuczenia.
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Zobacz filmy
z testow i montazu

Jeden typ kotnierza RESET umozliwia:

1. Laczenie okna IGX F1 z wigkszo$cig pokryé dachowych:
v/ pokrycia ptaskie
v/ pokrycia wysokie
v/ pokrycia tuskowe
v/ pokrycia z blachy panelowe;j
v/ pokrycia z dachéwki ptaskiej

2. taczenie okien IGX F1 w zespoleniu poziomym, przy uzyciu
jednego, uniwersalnego kotnierza, bez ponoszenia dodatkowych optat.




Okno 4-szybowe, nieotwierane, PVC z kotnierzem EPDM

IGX F1 RESET

Zalety produktu:

v energooszczedne okno ze stolarkg wykonang z wielokomorowych
profili PVC; komory wypetnione sg materiatem termoizolacyjnym
profil odporny na wilgo¢ - nie wymaga konserwacji

okno jest bardzo tatwe do utrzymania w czystosci

kolor stolarki - estetyczna biel

kat montazu 5-90°

okno jest nieotwierane

AN N N NN

pakiet szybowy z laminowang szyba P2A zapewnia wysoki

poziom bezpieczenstwa

v idealnie nada sie do duzych przeszklen - np. potaczen kombi
w poziomie (nie ma potrzeby zakupu dodatkowych
kotnierzy/akcesoriéw do tego typu potaczen)

v montaz zestawu trwa nawet 15 minut

v montaz jest bezpieczny - brak ostrych elementéw minimalizuje
ryzyko skaleczenia

v bardzo modny design okna - dzieki niezwyktej estetyce
eksponowanego szkta w niewidocznej, solidnej ramie aluminiowej

v wyglad okna jest bardzo minimalistyczny - produkt nawigzuje
do jednolitej, gtadkiej tafli szkta dzieki czemu uatrakcyjnia
i unowoczesnia wizualny aspekt dachu

v kolor oblachowania i kotnierza RAL 7022

ARl (L]

MONTAZ NA DACHACH
0 KACIE NACHYLENIA

~ =0
od

NAJSZYBSZY DO WIEKSZOSCI KAT MONTAZU KOMBI GRATIS! NAJWYZSZA ODPORNOSC

MONTAZ - 15 min POKRYC DACHOWYCH 5°-90° mozliwo$é montazu w zespoleniach

(na katownikach) (ptaskie, wysokie, tuskowe, pokrycia poziomych dowolnej ilosci okien
z dachoéwki ptaskiej) zachowujac odlegtos¢:
10,12, 14 lub 16 cm**

Kotnierz odporny jest na:
- nacigganie,
- uszkodzenia mechaniczne,
- czynniki atmosferyczne
(w tym promieniowanie UV
i gradobicie).

Pakiet szybowy: Energooszczednos¢: Wymiary i terminy dostaw: Zestaw IGX F1 RESET:
Model szyby F1 Wspotczynnik przenikania ciepta okna
Wspdtczynnik
ikani; Ug = 0,5 W/m?K
(E)ierzpjglsi;;/ ’ " l\gs::l IGX F1 RESET Pow. przeszklenia [m?] 063
Wymiary okna: szer. x wys. [cm] 78x98
Gaz Argon
Uw

Wiasciwosci hazz)c?:na (W/meK] 0,79 IGX F1 RESET J

szyby !

laminowana, P2A

[] termin dostawy - ustalany indywidualnie /' - rozmiar dostepny

*1GX F1 RESET - istnieje mozliwo$¢ zastosowania obnizonego montazu w zakresie od 5 do 15 stopni, montaz w konstrukcji potaciowej - wodoszczelnos¢
przebadano wg normy EN 1873:2014+A1:2006
** jstnieje mozliwo$¢ taczenia w zespolenia poziome dwdch i wiecej okien linii RESET.
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ENESIENS
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VERSA WVR V8 RESET wystepuje w wygodnych dla uzytkownika wielkos$ciach.
Wytaz wykonany jest z impregnowanego, klejonego drewna sosnowego, posiada rynne
odwadniajgca, uchwyt otwarcia skrzydta (umozliwia jego otwarcie w 3 pozycjach) oraz
ogranicznik zamknigcia, aby skrzydto niekontrolowanie nie zamkneto sie podczas prac
na dachu. W wyposazeniu wytazu znajduje sie réwniez listwa kominiarska — skutecznie
zabezpieczajgca stolarke przy wychodzeniu przez wytaz i naciskaniu obuwiem na dolng
czes¢ oscieznicy. Skrzydto wytazu moze by¢é zamontowane na prawg lub lewg strone
- decyduje o tym uzytkownik i to w dowolnym momencie - takze po zamontowaniu wy-
tazu. VERSA RESET WVR V8 mozna montowaé¢ na dachach o kacie od 5 do 75 stop-
ni, w wiekszosci pokry¢ dachowych (kotnierz uniwersalny). Produkt mozna montowac
w zespoleniach poziomych stosujac do tego jeden typ kotnierza, w dowolnej ilosci, pozo-
stawiajac jedynie 12 cm przerwy miedzy wytazami.



Wytaz dachowy z koinierzem EPDM otwierany na prawg lub lewg strone

VERSA RESET WVR V8/V6

Zalety produktu:

v profil wykonany z wysokogatunkowego, klejonego drewna sosnowego
v kolor stolarki - naturalne drewno

v dostepny w dwdch wariantach: 2-szybowy (V6) i 3-szybowy (V8)

v zintegrowany z kotnierzem EPDM

v ramka z ekstrudowanego aluminium oraz kotnierz

EPDM wykonane sg w tym samym kolorze RAL 7016
kat montazu 5-75° (5-75° dla wytazu z szybg V8, 15-75° dla V6)
v wytaz otwierany na prawag lub lewa strone - zmienny

<

kierunek otwierania skrzydta

v pakiet szybowy z laminowang szybg P2A zapewnia wysoki poziom
bezpieczenstwa (w pakiecie szybowym V8)

v idealnie nada sie do duzych przeszklen - potagczen kombi
w poziomie (dzieki jednemu typowi kotnierza nie ma potrzeby
zakupu dodatkowych kotnierzy do takich potaczen)

v montaz zestawu trwa nawet 15 minut

v montaz jest bezpieczny - brak ostrych elementéw
minimalizuje ryzyko skaleczenia

Standardowe wyposazenie produktu:

wspornik dachowki

listwa kominiarska

kliny uszczelniajgce z EPDM

rynna odwadniajgca

uchwyt blokujacy skrzydto w 3 pozycjach
kotnierz EPDM

R R NN

A

N . . A " MONTAZ NA DACHACH
ogranicznik otwierania AT (T 0 KACIE NACHYLENIA

(o

NAJSZYBSZY_ DO W|EKSZOSC| KAT MONTAZU KOMBI GRATIS! NAJWYZSZA ODPORNOS
MONTAZ - 15 min POKRYC DACHOWYCH 5°-75°" mozliwo$é montazu w zespoleniach Kotnierz odporny jest na:
(na katownikach) (ptaskie, wysokie, tuskowe, pokrycia poziomych dowolnej ilosci wytazow - naciaganie, )
z dachéwki ptaskiej) w odlegtosci 12 cm - uszkodzenia mechaniczne,
- czynniki atmosferyczne
(w tym promieniowanie UV
i gradobicie).

Pakiet szybowy do wyboru: Wymiary i terminy dostaw:
Model szyby V8 V6
pakiet 3 - szybowy pakiet 2 - szybowy o rdzsrddaia ) 028
24 mm 24 mm Wymiary wytazu: szer. x wys. [cm] 47x73
Wiasciwosci
szyby VERSA RESET WVR V8 Vi
szyba szyba
hartowana, hartowana
laminowana, P2A VERSA RESET WVR V6 N4

[ ] termin dostawy - ustalany indywidualnie /' - rozmiar dostepny

“kat montazu dla modelu VERSA RESET WVR V8
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15°- 65°

WVR PVC V6

VERSA RESET WVR PVC V6 to wytaz dachowy o profilu wykonanym z PVC,
zintegrowany z kotnierzem EPDM. Jest odporny na dziatanie czynnikédw atmosfe-
rycznych, jest takze wodoodporny i nie wymaga konserwacji. Ze wzgledu na kotnierz
RESET wykonany z EPDM oraz fabrycznie zamontowane katowniki wytaz montuje
sie w ciggu zaledwie 15 minut. Instalacja jest bezpieczna, w przeciwienstwie do kot-
nierzy aluminiowych, kotnierz RESET nie posiada ostrych krawedzi, ktérymi dekarz
mogtby sie skaleczy¢. Wytazy WVR PVC V6 mozna montowa¢ w zespoleniach i nie
wymaga to zakupu specjalnego kotnierza wigc znacznie ogranicza koszt wykonania
potaczenia kombi. Wytaz dachowy VERSA, podobnie jak jego poprzednicy, posiada
w komplecie: rynne odwadniajacg, ogranicznik samoczynnego zamkniecia skrzydta
podczas prac na dachu, wspornik dachowki, kliny uszczelniajgce i uchwyt otwieraja-
cy, ktéry mozna zatrzymaé w 2 pozycjach.




Wytaz dachowy z koinierzem EPDM otwierany na prawg lub lewg strone

VERSA RESET WVR PVC V8/V6

Zalety produktu:

wytaz ze stolarkg wykonang z wielokomorowych profili PVC
kolor stolarki - biaty

dostepny wytaz 2 i 3-szybowy

zintegrowany z kotnierzem EPDM

RGNS

ramka z ekstrudowanego aluminium oraz kotnierz
EPDM wykonane sg w tym samym kolorze RAL 7016
kat montazu 15-65°

v wytaz otwierany na prawag lub lewa strone - zmienny

<

kierunek otwierania skrzydta

v pakiet szybowy z laminowang szybg P2A zapewnia
wysoki poziom bezpieczenstwa (w pakiecie szybowym V8)

v idealnie nada sie do duzych przeszklen - potagczen kombi
w poziomie (dzieki jednemu typowi kotnierza nie ma potrzeby
zakupu dodatkowych kotnierzy do takich potaczen)

v montaz zestawu trwa nawet 15 minut

v montaz jest bezpieczny - brak ostrych elementéw
minimalizuje ryzyko skaleczenia

Standardowe wyposazenie produktu: 4

wspornik dachowki | ;s 7
ogranicznik otwierania N OWOSC
kliny uszczelniajgce z EPDM

uchwyt blokujacy skrzydto w 2 pozycjach

z w @

v
v
v
v rynna odwadniajgca
v
v

kotnierz EPDM

NAJSZYBSZY DO WIEKSZOSCI KAT MONTAZU KOMBI GRATIS! NAJWYZSZA ODPORNOSC
MONTAZ - 15 min POKRYC DACHOWYCH mozliwo$é montazu w zespoleniach Kotnierz odporny jest na:
(na katownikach) (ptaskie, wysokie, tuskowe, pokrycia poziomych dowolnej ilosci wytazow - naciaganie, )
z dachéwki ptaskiej) w odlegtosci 12 cm - uszkodzenia mechaniczne,
- czynniki atmosferyczne
(w tym promieniowanie UV
i gradobicie).

Pakiet szybowy do wyboru: Wymiary i terminy dostaw:
Model szyby V8 V6
pakiet 3 - szybowy pakiet 2 - szybowy Botibceszen el 028
24 mm 24 mm Wymiary wytazu: szer. x wys. [cm] 47x73
Wiasciwosci
szyby VERSA RESET WVR PVC V8 V4
szyba szyba
hartowana, hartowana
laminowana, P2A VERSA RESET WVR PVC V6 Vi

[] termin dostawy - ustalany indywidualnie /' - rozmiar dostepny

[JOKPOL® 39

LINIA PRODUKTOW RESET



40

yltazy dachowe
JIVERSA®

w

Wytazy dachowe
do pomieszczen mieszkalnych
i nieogrzewanych strychow

Wytazy dachowe VERSA moga by¢ stosowane w pomieszczeniach
mieszkalnych - takich jak sypialnie czy tazienki oraz na nieuzytkowych
strychach. Energooszczedne wytazy 3-szybowe, dostepne zaréwno w
wersji drewnianej jak i PVC, moga stuzy¢ jako wyjscie na dach

z pomieszczenia uzytkowego nie zaburzajac przy tym parametréw
cieplnych budynku. Wytazy 2-szybowe to proste, wygodne, bezpieczne
i niezwykle praktyczne rozwigzanie dla poddaszy nieuzytkowych. (
Szczegolnie polecany w grupie wytazow jest model zintegrowany

z kotnierzem EPDM (str. 36-39).




Wygodne
Praktyczne
Ponadczasowe




Wytaz 3-szybowy drewniany
do pomieszczen uzytkowych, ogrzewanych

ISWX

ISWX 122

42

IVERSA’

Wytazy do pomieszczen uzytkowych, ogrzewanych majg parame-
try przenikalnosci cieplnej tak dobre jak okna dachowe, a dodatkowo
skrzydto otwiera sie w sposéb umozliwiajgcy wyjscie na dach celem
dokonania jego ogledzin, montazu anten czy wykonania prac komi-
niarskich. Wytaz umozliwia takze ewentualng ewakuacje z budynku.
Jego skrzydto "ktadzie sig" na dachu, dzieki czemu nie przeszkadza
podczas  wychodzenia. Wytaz polecany jest do pomieszczen
sypialnianych i salonéw.



Wytaz 3-szybowy drewniany otwierany do gory
ISWX 122

Zalety produktu:

profil wykonany z wysokogatunkowego, klejonego drewna
sosnowego, malowany 3 - krotnie

nowoczesny, jasny kolor stolarki - naturalna sosna

wytaz jest wyjagtkowo szczelny dzieki 4 uszczelkom
klamka z kluczykiem i funkcja mikrouchylenia

modny kolor oblachowania RAL 7016

kat montazu 15-65°

wytaz posiada sitowniki wspomagajgce ptynne otwieranie
skrzydta w zakresie 30°

wytaz przeznaczony jest do pomieszczen

uzytkowych - ogrzewanych

mozliwo$¢é montazu z dodatkowymi akcesoriami
uszczelniajgcymi (str. 64)

szeroka gama rolet (str. 66-69)

30°

Pakiet szybowy: Energooszczednosé: Wymiary i terminy dostaw:

Model szyby 122 Wspdtczynnik przenikania ciepta wytazu
Pow. przeszklenia [m?]

Wspdtczynnik . 0.20 027
przenikania Ug = 0,7 W/m2K N Symbol rozmiaru 01 02
ciepta szyb: odel Wymiary wytazu: szer. x wys. [cm] 55x78 55x98

pla szyby ode ISWX 122 x x
Gaz Argon ISWX 122 J J
Uw
Wiasciwosci 2x ciepta ramka migdzyszybowa, W/m2K 1 ,06 . .
szyby szyba hartowana K] Kotnierz uniwersalny H9 J J

[ ] termin dostawy - 3-5 dni roboczych [ ] termin dostawy - 10 dni roboczych V' -rozmiar dostepny
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Wytaz 3-szybowy, PVC
do pomieszczen uzytkowych, ogrzewanych

IGWX [/VERSA’

Wytazy do pomieszczen uzytkowych, ogrzewanych majg parametry
przenikalnosci cieplnej tak dobre jak okna dachowe, a dodatkowo
skrzydto otwiera sie w sposdb umozliwiajgcy wyjscie na dach celem
dokonania jego ogledzin, montazu anten czy wykonania prac komi-
niarskich. Wytaz umozliwia takze ewentualng ewakuacje z budynku.
Jego skrzydto "ktadzie sie" na dachu, dzieki czemu nie przeszkadza
podczas wychodzenia. Wytaz polecany jest do pomieszczen

o zwigkszonej wilgotnosci takich jak tazienki, kuchnie czy pralnie.

IGWX N22
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Wytaz 3-szybowy PVC otwierany do gory
IGWX N22

Zalety produktu:

wytaz ze stolarkg wykonang z wielokomorowych profili PVC
komory profili wypetnione sg materiatem termoizolacyjnym
i wzmocnione rdzeniami stalowymi co zdecydowanie podwyzsza
parametry izolacyjne

profil odporny jest na wilgo¢ i nie wymaga konserwacji
wytaz jest tatwy do utrzymania w czystosci

kolor stolarki - estetyczna biel

wytaz jest wyjatkowo szczelny dzieki 4 uszczelkom
wyposazony w bezpieczng klamke z kluczykiem

i funkcjg mikrouchylenia

modny kolor oblachowania RAL 7016

duzy zakres kata montazu 15-65°

wytaz posiada sitowniki wspomagajace ptynne otwieranie
skrzydta w zakresie 30°

wytaz jest rekomendowany do montazu w pomieszczeniach
o zwiekszonej wilgotnosci

mozliwo$¢é montazu z dodatkowymi akcesoriami
uszczelniajgcymi (str. 64)

szeroka gama rolet (str. 66-69)

Pakiet szybowy: Energooszczednosé: Wymiary i terminy dostaw:
Model szyby N22 Wspotezynnik przenikania ciepta wytazu
Pow. przeszklenia [m?]
Wspétczynnik S . 020 027
o _ ymbol rozmiaru
przemkama Ug = 0,5 W/m?K Model Wymi - 01 02
ciepta szyby e o IGWX N22 ymiary wytazu: szer. x wys. [cm] 55x78 55x98
Gaz Argon
IGWX N22 N4 /
Wiasciwosci Uw 0 83
5270 2x ciepta ramka migdzyszybowa, LWk ! Kotnierz uniwersalny H9 J N4

szyba hartowana

[ ] termin dostawy - 3-5 dni roboczych [ ] termin dostawy - 10 dni roboczych V' -rozmiar dostepny
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DO POMIESZCZEN NIEUZYTKOWYCH, NIEOGRZEWANYCH

Wytazy 2-szybowe otwierane do gory HHVERS A°

Wytaz 2-szybowy drewniany S
ISWX+ E2 l 15°-65° ‘ '

Zalety produktu: Pakiet szybowy:

wytaz o profilu wykonanym z wysokogatunkowego, klejonego

R Model szyby E2
drewna sosnowego, malowanego 3-krotnie
i i- Przenikalno$¢
nowoczesny, jasny kolor stolarki - naturalna sosna opine sovby Ug = 1,0 W/m?K
wytaz jest wyjgtkowo szczelny dzigki 4 uszczelkom
bezpieczna klamka z kluczykiem i funkcjg mikrouchylenia Gaz Argon
modny kolor oblachowania RAL 7016 e ciepta ramka
: ; pasciveed miedzyszybowa, szyba
duzy zakres kgta montazu 15-65° szyby edzyszybowa, szy
hartowana
wytaz posiada sitowniki wspomagajace ptynne
otwieranie skrzydta w zakresie 30° 2z
e sxrzy Energooszczednosé:
mozliwo$é montazu z dodatkowymi akcesoriami
uszczelniajgcymi (str. 64) Wspdtczynnik przenikania ciepta wytazu
szeroka gama rolet (str. 66-69)
Model okna ISWX+ E2
U o
[W/meK] 1 '2

Kotnierz paroprzepuszczalny
w zestawie

Wytaz 2-szybowy PVC
IGWX+ E2

Zalety produktu: Pakiet szybowy:

wytaz ze stolarka wykonang z wielokomorowych profili PVC
komory profili wypetnione sg materiatem termoizolacyjnym

Model szyby E2

. . . . . . Przenikalno$¢
i wzmocnione rdzeniami stalowymi co zdecydowanie cieplna szyby Ug = 1,0 W/m’K

podwyzsza parametry izolacyjne

profil odporny jest na wilgo¢ i nie wymaga konserwacji
wytaz jest tatwy do utrzymania w czystosci Whasciwosci _ cieptaramka
kolor stolarki - estetyczna biel E20Y mledzﬁggx;v:észyba
wytaz jest wyjatkowo szczelny dzieki 4 uszczelkom

bezpieczna klamka z kluczykiem i funkcja mikrouchylenia ~ Energooszczednosé:

modny kolor oblachowania RAL 7016
duzy zakres kata montazu 15-65°

Gaz Argon

Wspétczynnik przenikania ciepta wytazu

wytaz posiada sitowniki wspomagajace ptynne otwieranie Model okna IGWX+ E2
skrzydta w zakresie 30°
wytaz jest rekomendowany do montazu Uw 1.2 e
w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci [W/mK] z
Kotnierz paroprzepuszczalny mozliwo$¢é montazu z dodatkowymi akcesoriami
w zestawie uszczelniajgcymi (str. 64)

szeroka gama rolet (str. 66-69)

Wymiary i terminy dostaw:

Pow. przeszklenia [m?]
0,23 0,30 0,40 0,48

Symbol rozmiaru 01 02 03 05
Wymiary wytazu: szer. x wys. [cm] 55x78 55x98 66x98 78x98
ISWX+ E2 v v v v
IGWX+ E2 v v v v
Kotnierz uniwersalny H9 N4 J v v

[ ] termin dostawy - 3-5 dni roboczych [ ] termin dostawy - 10 dni roboczych /' -rozmiar dostepny

46 Okna moga by¢ stosowane w budynkach, dla ktérych pozwolenia na budowe zostaty wydane lub ztozone do korica roku 2020.
Okna dachowe o parametrze Uw < 1,3 W/m?K moga by¢ nadal stosowane w pomieszczeniach o temperaturze = 16 °C.



Wyltazy 2-szybowe otwierane do gory

DO POMIESZCZEN NIEUZYTKOWYCH, NIEOGRZEWANYCH

Wytaz 2-szybowy drewniany

ISWX E2

Zalety produktu:

wytaz o profilu wykonanym z wysokogatunkowego,
— klejonego drewna sosnowego, malowanego 3-krotnie
nowoczesny, jasny kolor stolarki - naturalna sosna

wytaz jest wyjatkowo szczelny dzieki 4 uszczelkom
bezpieczna klamka z kluczykiem i funkcjg mikrouchylenia
modny kolor oblachowania RAL 7016

duzy zakres kata montazu 15-65°

mozliwo$¢ montazu z dodatkowymi akcesoriami
uszczelniajgcymi (str. 64)

szeroka gama rolet (str. 66-69)

Wytaz 2-szybowy PVC
IGWX E2

IVERSA®

Pakiet szybowy:
Model szyby E2
Przenikalnos¢ _
cieplna szyby Ug =1,0 W/mK
Gaz Argon
Wiasciwosci ciepta ramka
ass;)i\l,)v)? o migdzyszybowa, szyba
hartowana
Energooszczednosé:

Wspétczynnik przenikania ciepta wytazu

Model okna ISWX E2
i 12

Zalety produktu:

wytaz ze stolarka wykonang z wielokomorowych profili PVC
komory profili wypetnione sg materiatem
termoizolacyjnym i wzmocnione rdzeniami stalowymi

co zdecydowanie podwyzsza parametry izolacyjne

profil odporny jest na wilgo¢ i nie wymaga konserwacji
wytaz jest tatwy do utrzymania w czystosci

kolor stolarki - estetyczna biel

wytaz jest wyjatkowo szczelny dzieki 4 uszczelkom
bezpieczna klamka z kluczykiem i funkcjg mikrouchylenia
modny kolor oblachowania RAL 7016

duzy zakres kata montazu 15-65°

wytaz jest rekomendowany do montazu

w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci
mozliwo$¢é montazu z dodatkowymi akcesoriami

uszczelniajgcymi (str. 64)
szeroka gama rolet (str. 66-69)

Wymiary i terminy dostaw:

Pow. przeszklenia [m?]
0,23
Symbol rozmiaru

Wymiary wytazu: szer. x wys. [cm] 550x178
ISWX E2 V4
IGWX E2 Vi
Kotnierz uniwersalny H9 N4

[ ] termin dostawy - 3-5 dni roboczych [ ] termin dostawy - 10 dni roboczych ' -rozmiar dostepny

Okna moga by¢ stosowane w budynkach, dla ktérych pozwolenia na budowe zostaty wydane lub ztozone do korica roku 2020.
Okna dachowe o parametrze Uw < 1,3 W/m?K moga by¢ nadal stosowane w pomieszczeniach o temperaturze = 16 °C.

Pakiet szybowy:
Model szyby E2
Przenikalnosé _
cieplna szyby Ug =1,0 W/m?K
Gaz Argon
Whasciwosci ciepta ramka w
a::y"g;sc' miedzyszybowa, szyba g
hartowana E
3
>
s N
Energooszczednosc¢: S
Wspotczynnik przenikania ciepta wytazu g
8
Model okna IGWX E2 b
&
Uw
[W/m2K] 1 02
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Wytaz 2-szybowy drewniany
do pomieszczen nieuzytkowych, nieogrzewanych

WVM+ WVD+ [I/VERSA'

// ogranicznik zamkniecia skrzydta
// uniwersalne zawiasy - zmiana
kierunku otwierania
.

// 'uchwyt otwarcia - 3 pozycje

|

// rynna odwadniajaca
// kotnierz paroprzepuszczalny
// klin uszczelniajgcy

=

// listwa kominiarska

|
FIIE
// fartuch EPDM
podklejony butylem

WVD+

Wytaz do pomieszczen nieuzytkowych, umozliwiajgcy
wyjscie na dach celem dokonania jego ogledzin, montazu
anten czy wykonania prac kominiarskich. Wytaz umozliwia
takze ewentualng ewakuacje z budynku.

Bogate wyposazenie, prosty montaz, bezawaryjnosé
i dobra cena skadajg sie na bestseller sprzedazowy!



Wytaz 2-szybowy drewniany otwierany
do gory (WVM+) i na bok (WVD+)

kotnierz paroprzepuszczalny w zestawie

Zalety produktu:

WVM+

wytaz przeznaczony do nieuzytkowych i nieogrzewanych
pomieszczen na poddaszu

umozliwia swobodne, wygodne wyjscie na dach oraz doswietlenie

i przewietrzenie pomieszczen

otwierany do gory (WVM+)

otwierany na bok (WVD+) z mozliwoscig wyboru kierunku otwierania
skrzydta na prawa lub lewa strone

do dachéw o kacie nachylenia 15-65°

Wyposazenie:

pakiet dwuszybowy o grubosci zespolenia 14 mm
profil oécieznicy z drewna sosnowego

profil skrzydta z aluminium

zintegrowany, uniwersalny kotnierz uszczelniajgcy z tasmy dekarskiej Kolnierz paroprzepuszczalny
w zestawie

EPDM podklejonej butylem

kotnierz umozliwiajacy szybkie i trwate tagczenie z profilowanymi
pokryciami dachowymi do 9 cm wysokosci profilu

kotnierz paroprzepuszczalny AKP w zestawie

kliny uszczelniajace z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem
samoprzylepnym u podstawy

rynna odwadniajgca

listwa kominiarska - metalowa ostona zabezpieczajaca dolng czesé
oscieznicy przed uszkodzeniem

wspornik dachéwki

ogranicznik otwierania skrzydta

uchwyt blokujacy skrzydto w 3 pozycjach

uniwersalne zawiasy do zmiany kierunku otwierania skrzydta (WVD+)
modny kolor oblachowania RAL 7016

Kotnierz paroprzepuszczalny
w zestawie

WVD+ V3 (86x86)

Pakiet szybowy: Wymiary:
V3 \Z!
Model szyby
3H/8/3H 4/6/4 Symbol rozmiaru 01 02 05 04
Wymiary wytazu: szer. x wys. [cm] 47x57 47x73 60x60 86x86
WVM+ V4 V4
Pakiet 2-szybowy 2-szybowy
WVD+ V4 J v

szyba hartowana
(dwie szyby hartowane -

w rozmiarze 86x86) WVD+ V3 V4

Wiasciwosci
szyby

[ ] termin dostawy - ustalany indywidualnie [ ] termin dostawy - 3-5 dni roboczych V' -rozmiar dostepny
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Wytaz 2-szybowy drewniany
do pomieszczen nieuzytkowych, nieogrzewanych

WVM WVD  [/VERSA
Q0

// uniwersalne zawiasy - zmiana .

W\
A

// uchwyt otwarcia - 3 pozycje

// Kli Iniaj .
nuszezeiniajacy Wytazy do pomieszczen nieuzytkowych, umozliwiajgcy

wyjscie na dach celem dokonania jego ogledzin, montazu
anten czy wykonania prac kominiarskich. Wytaz umozliwia
takze ewentualng ewakuacje z budynku.

WVD

// fartuch EPDM podklejony butylem




[ ] termin dostawy - ustalany indywidualnie [ ] termin dostawy - 3-5 dni roboczych

Wytaz 2-szybowy drewniany otwierany

do gory (WVM) i na bok (WVD)

Zalety produktu:

wytaz przeznaczony do nieuzytkowych i nieogrzewanych

pomieszczen na poddaszu

umozliwia swobodne, wygodne wyjscie na dach oraz doswietlenie

i przewietrzenie pomieszczen

otwierany do goéry (WVM) lub na bok (WVD) z mozliwos$cig wyboru kierunku
otwierania skrzydta na prawa lub lewa strone

do dachéw o kacie nachylenia 15-65°

Wyposazenie:

pakiet dwuszybowy o grubosci zespolenia 14 mm

profil o$cieznicy z drewna sosnowego (wymiar zewnetrzny 47x73 cm)
profil skrzydta z aluminium

zintegrowany, uniwersalny kotnierz uszczelniajgcy z tasmy dekarskiej
EPDM podklejonej butylem

kotnierz umozliwiajacy szybkie i trwate taczenie z profilowanymi
pokryciami dachowymi do 9 cm wysokosci profilu

kliny uszczelniajgce z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem
samoprzylepnym u podstawy

ogranicznik otwierania skrzydta

uchwyt blokujacy skrzydto w 3 pozycjach

uniwersalne zawiasy do zmiany kierunku otwierania skrzydta (WVD)
modny kolor oblachowania RAL 7016

Wymiary wytazu: szer. x wys. [cm]

Pakiet szybowy: Wymiary:
Model szyby V4
4/6/4 Symbol rozmiaru
Pakiet 2-szybowy WVM V4
Wiasciwosci B WVD V4
szyby

V' -rozmiar dostepny

05
60x60
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Wytaz 2-szybowy drewniany
do pomieszczen nieuzytkowych, nieogrzewanych

WVB+ IVERSA®

// ogranicznik zamkniecia skrzydta
// uniwersalne zawiasy - zmiana
kierunku otwierania

// 'uchwyt otwarcia - 2 pozycje

1

// rynna odwadniajaca
// kotnierz paroprzepuszczalny
// klin uszczelniajacy

F

Wytaz do pomieszczen nieuzytkowych, umozliwiajgcy wyjscie na dach
//Mlistwa kominiarska celem dokonania jego ogledzin, montazu anten czy wykonania prac
kominiarskich. Wytaz umozliwia takze ewentualng ewakuacje z budynku.

g WVB+ to nowa propozycja linii VERSA.
] Sa to wytazy o unowoczesnionym designie, posiadajgce kotnierz
wykonany z aluminium.

" I WVB+ jest zintegrowany z konierzem paroprzepuszczalnym.

// fartuch EPDM
podklejony butylem
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Wyltaz 2-szybowy drewniany
otwierany na bok WVB+

kotnierz paroprzepuszczalny w zestawie

Zalety produktu:

v profil wykonany z wysokogatunkowego, klejonego
drewna sosnowego

kolor stolarki - naturalne drewno

dostepny wytaz 2-szybowy

kotnierz paroprzepuszczalny AKP w zestawie

ramka z ekstrudowanego aluminium w kolorze RAL 7016
kat montazu 15-65°

wytaz otwierany na prawa lub lewg strone - zmienny

RS

kierunek otwierania skrzydta

Wyposazenie:

v kliny uszczelniajace z pianki poliuretanowej
z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy

<

rynna odwadniajaca

<

listwa kominiarska - metalowa ostona zabezpieczajaca
dolng czes¢ oscieznicy przed uszkodzeniem

wspornik dachéwki

ogranicznik otwierania skrzydta

uchwyt blokujacy skrzydto w 2 pozycjach
modny kolor oblachowania RAL 7016

RN NIES
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Pakiet szybowy: Wymiary:
Model szyby V6
4H/16/4 Symbol rozmiaru 01 02
Wymiary wytazu: szer. x wys. [cm] 47x57 47x73
Pakiet 2-szybowy WVB V6 Vi
Wtasciwosci
oy - WVB V6 Vi
[ ] termin dostawy - ustalany indywidualnie V' -rozmiar dostepny
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Wytaz 2-szybowy PVC
do pomieszczen nieuzytkowych, nieogrzewanych

WVB+ PVC [UVERSA’

X &3

// ogranicznik zamkniecia skrzydta
// uniwersalne zawiasy - zmiana
kierunku otwierania

// uchwyt otwarcia - 2 pozycje

// klin uszczelniajgcy
// rynna odwadniajaca Wytaz do pomieszczen nieuzytkowych, umozliwiajgcy wyj$cie na dach celem
dokonania jego ogledzin, montazu anten czy wykonania prac kominiarskich.

Wytaz umozliwia takze ewentualng ewakuacje z budynku.

WVB+ PVC to nowa propozycja linii VERSA.
Sa to wytazy o unowoczes$nionym designie, z profilem odpornym na czynniki
atmosferyczne, posiadajgce kotnierz wykonany z aluminium.

// fartuch EPDM podklejony butylem
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Wytaz 2-szybowy PVC
otwierany na bok WVB+ PVC

kotnierz paroprzepuszczalny w zestawie

Zalety produktu:

v/ wytaz ze stolarka wykonana z wielokomorowych profili PVC

v/ kolor stolarki - biaty

v/ dostepny wytaz 2 szybowy

v/ kotnierz paroprzepuszczalny AKP w zestawie

v/ ramka z ekstrudowanego aluminium oraz kotnierz
EPDM wykonane sg w tym samym kolorze RAL 7016

v/ kat montazu 15-65°

v/ wytaz otwierany na prawa lub lewa strone - zmienny
kierunek otwierania skrzydta

Wyposazenie:

v kliny uszczelniajace z pianki poliuretanowej z jednostronnym
klejem samoprzylepnym u podstawy

rynna odwadniajagca

wspornik dachowki

ogranicznik otwierania skrzydta

CoLa &

uchwyt blokujacy skrzydto w 2 pozycjach
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Pakiet szybowy: Wymiary:
Model szyby V6
4H/16/4 Symbol rozmiaru 01 02
Wymiary wytazu: szer. x wys. [cm] 47x57 47x73
Pakiet 2-szybowy WVB+ PVC V6 J
Wiasciwosci ) WVB+ PVC V8 v
szyby
[ ] termin dostawy - ustalany indywidualnie V' -rozmiar dostepny

[JOKPOL® 55




56

Okna szyte na miare

Dzigki nowoczesnym mozliwosciom technologicznym
i zaawansowanej linii produkcyjnej mozemy wykonac¢ okno
dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Wyborowi podlegajg parametry techniczne takie jak ksztatt
czy wymiary, ktére mozemy dostosowac z doktadnoscia
co do 1 cm, a takze walory estetyczne, takie jak kolory

i tworzywa, z ktorych wykonane jest oblachowanie.

W przypadku okien drewnianych klient moze
zadecydowac o kolorze stolarki, dopasowujac ja
do stylu pomieszczenia.

Innowacyjnym podejsciem do wspétczesnego
budownictwa jest nadawanie niestandardowych
ksztattéw oknom dachowym, dajac przy tym
architektom nieograniczone mozliwosci projektowe.

Niestandardowe ksztatty

e i
: '.i‘."
i

Niestandardowe oblachowanie

TYTAN - CYNK

Istnieje mozliwo$¢ zamodwienia okna o ksztatcie dopasowanym
do formatu dachu. Okna te wyceniane sg indywidualnie.

Na specjalne zaméwienie mozemy takze zrobi¢ oblachowanie okna
z tytan-cynku lub miedzi. Jesli dach jest z takich lub podobnych
materiatéw okno moze wpisa¢ sig idealnie w pokrycie.



Niestandardowe wymiary okien i wylazow

Na zyczenie klienta mozemy wykona¢ okna o niestandardowych wymiarach, z doktadnoscia co do 1 cm.
W celu konsultacji nalezy podaé szerokos¢ i wysoko$¢ pozadanego okna oraz wybrany model.

szerokosé

_i

»

wysokosé

STOLARKA STOLARKA DO POMIESZCZEN
DREWNIANA PVC UZYTKOWYCH

Niestandardowe kolory oblachowania

Oblachowanie malowane proszkowo w kolorach RAL (mat/potysk).

Stolarka okien drewnianych

Stolarka drewniana moze zosta¢ dodatkowo pomalowana na kolor biaty (RAL 9003). Ustuga jest dostepna dla wszystkich
rozmiarédw okien dachowych. Wysoko$¢ doptaty znajduje sie w aktualnym Cenniku.
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Zamowienia niestandardowe
realizowane sg po konsultac;ji

z Doradcg Techniczno - Handlowym
lub Biurem Obstugi Klienta.

OWA - NATURALNE DREWNO NIESTANDARI

[JOKPOL®




Kotnierze uszczelniajace

Niezbednym elementem tgczacym okno dachowe
z potacig dachu jest kotnierz uszczelniajacy.

Odpowiedni kotnierz nalezy dobraé
ze wzgledu na rodzaj pokrycia dachowego;a

»
E il

W kotnierzach H9 i H12 zastosowano fartuch
z tasmy dekarskiej EPDM.

Jest on elastyczny, trwaty i bezpieczny

w montazu. Idealnie nada sie do pokry¢
wysokich - maksymalnie do 12 cm.
Fartuch jest podklejony butylem dzieki
czemu trwale tgczy sie z pokryciem dachu.

Wymiary kotnierzy K-1:

Wymiary okna: szeroko$¢ x wysoko$¢ [cm]

Symbol
k°'|2[‘1*”a Opis 55x78  55x98  66x98  66x118 66x140  78x98  78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98

01 02 03 04 15 05 06 07 13 08 09 14 10 11 12
HO  Ohess v v v v J N Y Y N Y N VA
H12 DS, /v Y N A A N Y N 2V
D Wi v 4 v J N AV N N N 2V
P owpdepesien J N A AN N N N N N
RO by v v v v J N Y N N N Y 2
L e L L LS v N Y Y N Y 2 VA
LH o v v v S J V2 A AN N N N N

BPH  pofins ™™ v J J J J J J J J J J J J J J

58 [ Jtermin dostawy-3-5dni [ ] termin dostawy - ustalany indywidualnie V' -rozmiar dostepny



DO POKRYC PROFILOWANYCH WYSOKICH

H 9 Umozliwia tgczenie okien z profilowanymi pokryciami
dachowymi do 9 ecm wysokosci profilu. Wykonany
z blachy aluminiowej powlekanej poliestrem.
Fartuch z tamy dekarskiej EPDM.

dachoéwka, 1
blacha profilowana 16 cm -”ﬂ_ﬂ

-,lanax 9cm

DO POKRYC PROFILOWANYCH WYSOKICH

H 1 2 Umozliwia taczenie okien z profilowanymi pokryciami

dachowymi do 12 em wysokosci profilu. Wykonany z
blachy aluminiowej powlekanej poliestrem. Odpowied-
dachéwka, nig szczelnos¢ kotnierzom tego typu zapewnia dtuzszy
blacha profilowana fartuch z tasmy dekarskiej EPDM.

21cm

DO POKRYC Z DACHOWKI PLASKIEJ
D Pozwala na taczenie okna z dachéwkami ptaskimi
do 4 cm wysokosci.
dachéwka
ptaska

! !I max 12 cm

max 4 cm

DO POKRYC PLASKICH

papa, gont

bitumiczny,
blacha ptaska

arkuszowa

R
blacha ptaska

w systemie
na rabek stojacy

Umozliwia taczenie okna z ptaskimi pokryciami
dachowymi do 1 em grubosci pokrycia (2x0,5 cm)
Wykonany z blachy aluminiowej powlekanej
poliestrem.

max 1 cm
l -

DO POKRYC Z BLACHY PLASKIEJ

Umozliwia tgczenie okna z blaszanymi
pokryciami dachowymi np. na rgbek stojacy.
Wykonany z blachy aluminiowej powlekanej poliestrem.

. DO POKRYC LUSKOWYCH NISKICH

tupek

Umozliwia taczenie okna z tupkowymi pokryciami
dachowymi do 1,6 cm grubosci pokrycia

(2x0,8 cm). Wykonany z blachy aluminiowej
powlekanej poliestrem.
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DO POKRYC tUSKOWYCH WYSOKICH

LH
Umozliwia tgczenie okna z tupkowymi pokryciami
dachowymi od 2,4 do 3,2 cm grubosci pokrycia

dachéwka (2x1,2-1,6 cm). Wykonany z blachy aluminiowej
karpidwka powlekanej poliestrem.

£
S
©
o
©
€
£
G
@
o
o©
w
o
<}

DO POKRYC Z BLACHY PANELOWEJ

Umozliwia taczenie okna z blaszanymi

BPH
14,5 cm
pokryciami panelowymi. Wykonany

';Ifecfzzrzakgillg:’: z blachy aluminiowej powlekanej B

z systemowym poliestrem. Fartuch z tasmy dekarskiej EPDM.
rgbkiem

16 cm

* Kotnierze na specjalne zamdwienie wymagaja konsultacji z Doradcg Techniczno-Handlowym lub Biurem Obstugi Klienta. HHOKPOL® 59
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Kotnierze uszczelniajagce KOMBI

Zespolenia okien

Okna dachowe OKPOL mozna taczy¢ w poziomie, w pionie
lub tworzy¢ ptaszczyzny ztozone z wielu okien.

Zasady taczenia okien do poddaszy:

v okna tgczone w poziomie mogag roznic sie szerokoscig,
ale muszg mieé takg sama wysokosé,

v okna tgczone w pionie moga réznic¢ sie wysokoscia,
ale muszag mie¢ takg samg szerokos¢,

v przy zespoleniach okien wyposazonych w rolety zewnetrzne,
ich rozstaw nalezy dobra¢ w oparciu o wymiar:
x iy (odlegtosci w kotnierzach KOMBI
dla okien z roletami zewnetrznymi),

v przy zespoleniach okien o duzej powierzchni, nalezy
zastosowaé wzmocnienia miedzy oknami,

v mozna tgczy¢ okna o tym samym typie stolarki.

Odlegtosci, ktore nalezy zachowa¢ montujac kotnierze KOMBI

- . . x =10 cm (standard)
X = grubos¢ krokwi + minimum 2 cm

. (i 1

- ] H = -
Standardowe odlegtosci Niestandardowe odlegtosci Odlegtosci w kotnierzach KOMBI
w kotnierzach KOMBI w kotnierzach KOMB| do okien z roletami zewnetrznymi
x=10cm x =7-30 cm’ x = 10 cm dla ARZS/ARZE
y=10cm y=10cm y=25cm

X
X X
T T
X X > X
>;' >
‘f p— p— —

* Zamoéwienie niestandardowego rozstawu kotnierza musi by¢ uprzednio skonsultowane z Doradcg Techniczno - Handlowym.



Elementy kotnierzy w zespoleniach oz zcunqin

Pojedyncze okno dachowe Potaczenie dwdch okien dachowych w pionie (Y).
— ) xvs ||
e || e
U K 3 | K1 |
I |
Potaczenie dwoch okien dachowych w poziomie (X). Potaczenie trzech okien dachowych w poziomie (X).
— R | — |
- I [ xxe s |
m el m E L S
- |
e
Potaczenie czterech okien dachowych (X). Potaczenie czterech okien dachowych (X i Z).
-
|| e | e |f:
P | ] | | :
s

|KXP l KXS | KXS |

Potgczenie szesciu okien dachowych (X i Z).

|KXPI

- I "I " - Dla poprawnego zamdwienia kotnierzy KOMBI, do informacji o rodzaju
- | KZP I KZS I KZL | N kotnierza i uktadu zespolenia w dachu, niezbedna jest informacja do
z HlHlH : jakiego pokrycia dachowego bedzie przeznaczony kotnierz.

|KXP I KXS I
P

Przyktadowe zaméwienie dla tego zespolenia w przypadku pokrycia
z blachy ptaskiej, bedzie wygladato nastepujaco: KXP R + KXS R + KXL R + KZP R + KZS U + KZL R.
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Wybor kotnierzy do zespolen ze wzgledu na rodzaj pokrycia

KOELNIERZE K-1 KXL KXP KXS KYS KZL KZP KZS
i‘;é’é’kk.?ﬁ Profilowanyeh Ho H9 Ho H9 E Q g . E 3 «
a,‘;spgggfﬂrgﬁc';wanwh H12 H12 H12 H12 5 § § § 5 § %

. ~ ~ ~ o
g?izgrll(gxki ptaskiej D D D D ; ; ; é o
5 e P : : . P P p 23
g do pokryé ~ >
) z blachy ptaskiej R R R R R R R =
¢ ~
;juosllzg\lf(vryyfh wysokich LH LH LH LH LH LH LH %‘
?UC;Eg‘I:V;yCéh niskich L L L L L L L =]
ggggg;g;z blachy BPH BPH BPH BPH BPH BPH BPH BPH

Konierz U jest kotnierzem uniwersalnym dla wybranych modeli.




Standardowy
rozmiar wiatrownicy
oraz koryta dolnego
wynosi 70 cm




/|

Elementy kotnierzy w zespoleniach
Z Okl‘lami kOlaI‘IkOwymi (widok z zewnatrz)

— |
ZlKK1|:| ElKKP!
- I I - _
— Gorny element I 1
[r— B .
| Hl |H kotnierza wystepuje tylko
w drewnianej wersji okien
kolankowych
| .
_ I wze [ xzs |k |-
| R —_
|;|KKPIKKSI | xep | s |
Y T N D s s
I | . . .
=1 =1

Przyktadowe zaméwienie kotnierzy KOMBI dla tego zespolenia (okna drewniane, pokrycie profilowane do 9 cm wysokosci)

bedzie wygladato nastepujgco: KKP-S + KKS-S + KKL-S U. Do zamoéwienia niezbedne jest podanie wysokosci okna kolankowego.

Kotnierze do okien kolankowych réznig sie ze wzgledu na rodzaj okna,
do ktérego beda zastosowane. Dla okien o profilu drewnianym nazwy
kotnierzy beda miaty przyrostek "-S", dla okien o profilu PVC przyrostek
"-G". Dla przyktadu KK1-S i KK1-G.

- - - - - - - o
Wybor kotnierzy do zespolen z oknami kolankowymi ze wzgledu na rodzaj pokrycia H
=
w
:
KOLNIERZE KK1-S KKP-S KKS-S KKL-S KK1-G KKP-G KKS-G KKL-G z
N
(3]
N
do pokry¢ a
profilowanych w
wysokich - 2 2 2 2 2 2 2 2 g
-9cm 0 [fe) [Te) [Ie) [Ie) 7] 0 0 =
T T T T T T T T §
L, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ M
do pokryé o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~
profilowanych T T T T T T T T
wysokich - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -
-12cem s s s s s s g s
n n n n n n n n
do pokryé o =) =) =) =) =) =) =)
z dachoéwki ptaskiej
<
g do pokryé
y
§ ptaskich P P P P P P P P
o
& do pokryé
o po
z blachy ptaskiej R R R R R R R R
do pokry¢
tuskowych niskich L L L L L L L L
do pokry¢
tuskowych wysokich LH LH LH LH LH LH
LH/BPH LH/BPH
do pokryc z blachy BPH BPH BPH BPH BPH BPH

panelowej

Konierz U jest kotnierzem uniwersalnym dla wybranych modeli.
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Akcesoria montazowe I 1zolacyjne

Kotnierz paroprzepuszczalny AKP Pianka ocieplajagca UTB

Zalety produktu Zalety produktu

redukuje straty ciepta wokét ramy
okna

wypetnia szczeling migdzy oscieznicg
okna a konstrukcjg dachu

zapobiega powstawaniu mostkow ter-
micznych docieplajgc okno dachowe

* zabezpiecza stolarke przed wilgocig

* wykonany jest z wysokoprzepuszczalnej
membrany dachowej

* umozliwia prawidtowe potgczenie okna

z folig paroprzepuszczalng

folia o grubosci 0,7 mm

gramatura 150 g/mt

odporno$¢ na ogien — klasa E

gietkos¢ w niskiej temperaturze -40°C

wspotczynnik Sd: 0,02 m

UTB + AKP

CIEPLY
MONTAZ

Wymiary i terminy dostaw:

Wymiary okna:
Typ  szer. xwys. [cm] 55x78  55x98  66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98
symbol rozmiaru okna 01 02 03 04 15 05 06 07 13 08 09 14 10 11 12

LY Y A N A N Y N N N Y N N N A

UTB  pianka ocieplajaca J J J J J N4 N4 v V4 V4 J v v v v

[] termin dostawy - 3-5 dni V' -rozmiar dostepny



Automatyka okienna

Centrala sterujgca ACR230

Zastosowanie Cechy

Sterowanie sitownikiem | * Napiecie wyjsciowe 230V.

ASE 230 i detektorem * Mozliwo$é podtaczenia 1 sitownika ASE230 (1 wyjscie sterujace sitownikiem).
ADD. * Mozliwos$¢ podtaczenia czujnika deszczu ADD.

* Sterowanie zdalne (pilot AP4).

Detektor deszczu ADD
Zastosowanie Cechy
Automatyczne + Wyzwala automatyczne zamykanie okien gdy sensor czujnika jest mokry (opady deszczu).
zamykanie skrzydta, + Sensor czujnika jest niewrazliwy na mgte, oblodzenie, rose, wilgoé.

do zastosowania w
oknach: ISC1, IGCTV.

Wytacznik AWN
Zastosowanie Cechy
Sterowanie roletg RZE, | + Kolor: biaty.
e Sterowanie sitownikiem |« Prad znamionowy: 10A.
5 ASE 230. + Napigcie znamionowe: 230V.
bl + Stopieri ochrony: IP20.
% - + Wymiar - wytgcznik: 90x80,5%x37,5 mm.

Wymiar - puszka: 90x80,5%x31 mm.
+ Sposoéb dziatania: klawisz kotyskowy.
Uktad potaczen: przycisk 1-biegunowy (monostabilny).

|

g P + Spos6b montazu uniwersalny: podtynkowy (wytgcznik) lub natynkowy (wytacznik + puszka).
Pilot AP4
Zastosowanie Cechy
Sterowanie centralg + Pilot 4-kanatowy.

ACR 230. + Zdalne sterowanie radiowe.
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Elektryczny sitownik tancuchowy ASE 230

Zastosowanie Cechy

Automatyczne + Napigcie wyjsciowe 230V.

otwieranie i zamykanie | . Regulacja wysuwu 24 i 36 cm.

okna. Natezenie absorbowane 0,12A.

Predko$¢ przesuwu bez obcigzenia 8 mm/s.

Czas suwu jatowego: 46 s (360 mm).

Podwaéjna izolacja.

Stopien ochrony (dla urzadzen elektrycznych): IP30.
Podwajny, stalowy taricuch montowany

w dolnej czesci oscieznicy.
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Akcesoria wewnetrzne

Roleta CLASSIC Roleta DECOMATIC

D12 D12W D33 D33W
Elementy plastikowe w kolorze bezowym Elementy plastikowe w kolorze biatym Elementy plastikowe w kolorze bezowym Elementy plastikowe w kolorze biatym
——

!

e . . —

L

——
Tk | e i
Zalety produktu: Zalety produktu:
v Najbardziej ekonomiczne akcesorium w ofercie. v Rolety wyposazone sg w 3 pary zaczepéw umieszczonych
v Atrakcyjna cena nie wptywa jednak na pomniejszenie jakosci po bokach skrzydta, ktére umozliwiajg zatrzymanie rolety
produktu. w pozadanej pozycji.
v Rolety CLASSIC sg bardzo estetyczne, tatwe w montazu v Mechanizm rolujacy rolety ostania aluminiowa srebrna listwa
i obstudze. maskujaca.
v Istnieje mozliwos$¢ doboru koloru i materiatu w dwéch
wersjach - transparentnej i zaciemniajace;j.
v Istnieje mozliwo$¢ zamowienia dodatkowe;j listwy
maskujacej BL lub BLW.
BL BLW
Kolor srebrny Kolor biaty
Kolory tkanin dla rolet Multistop, Decomatic i Classic:
Tkaniny transparentne
A368 A354 A373 A372 A365 A317 A311 A357 A339 A361

A330

Tkaniny zaciemniajgce

S001 S002 S003 S004  S005 S032

A4 4 4 4

66 0 W przypadku modeli Decomatic i Classic materiat jest nieco wezszy od ramy okna - istnieje mozliwo$¢ wystagpienia przeswitéw po bokach rolety.



Roleta MULTISTOP

D37 D37W

Prowadnice w kolorze srebrnym (aluminium)  Prowadnice w kolorze biatym

_'__—-—l—'-':

Zalety produktu:

v Prowadnice umozliwiajg ptynna kontrole ilo$ci wpadajacego
Swiatta do pomieszczenia - mozliwe jest zatrzymanie rolety

w dowolnym miejscu.

v Materiat zabezpieczony przed wypadaniem z prowadnic
za pomoca specjalnego prowadnika tkaniny.

v Dolna listwa ze szczotkg zapewnia izolacje Swiatta.

v Materiat zwinigtej rolety odizolowany od szyby tylng ostona,
redukuje temperature zapobiegajac dziataniu promieni UV na

materiat.

v Niezwykle estetyczna propozycja - mechanizmy rolety
sg schowane, uchwyt w postaci listwy.

Moskitiera AMO

amamsnsnnaal andnmni

AKCESORIA WEWNETRZNE

Zalety produktu:

v Obstuga manualna za pomoca dolnej listwy.

v Tkanina o strukturze siatki w kolorze czarnym.

v 100% ochrona pomieszczenia przed owadami przy uchylonym oknie.

v Prowadnice w kolorze biatym, o standardowej dtugosci 2 m, co umozliwia
samodzielne ich dopasowanie do wielkosci okna.

v Mechanizm rolujacy wyposazony w hamulec zapewniajacy tagodne zwijanie

- siateczki do aluminiowej kasety.
v Montowana wokét wneki okiennej (tzw. szpalety).

@ Petna oferta akcesoriéw do okien dachowych dostepna jest w odrebnym katalogu!

Moskitiera AMO zostata zaprojektowana tak, by zapewni¢ bezpieczenstwo i
ochrone przed owadami, insektami czy pajgkami. Jest ona niezawodna zaréw-
no w kuchni, ktéra nierzadko zaprasza insekty zapachami, a takze w sypialni by
umozliwi¢ spokojny sen, szczegdlnie najmtodszym.

[UOKPOL® 67



Akcesoria zewnetrzne

Markiza zewnetrzna

AMW AMZ / AMZ1

Roleta zewnetrzna

ARZE / ARZE1

Markiza AMW Markiza AMZ i AMZ1
mechanizm markizy ukryty jest mechanizm markizy montowa-
pod gérnga czescig oblachowa- ny jest na zewnetrznej czesci
nia, wewnatrz konstrukcji okna. oblachowania okna.

Zalety produktu:

Markiza zewnetrza to najskuteczniejsza metoda na zmniejszenie
nagrzewania sie szyby, zwtaszcza w okresie letnim. Skutecznie
absorbuje swiatto - az w 89%, przepuszcza jedynie 7% promieni
stonecznych!

Ochrona przed zbyt duza

iloscig promieni stonecznych,
dla rozkosznej, popotudniowej
drzemki, pracy przy komputerze,
lub pe’rneg‘emocji seans

Roleta zewn. elektryczna Roleta zewn. solarna
ARZE - przystosowana ARZS1 - przystosowana
do sterowania przetgcznikiem do sterowania pilotem

ARZET1 - przystosowana
do sterowania pilotem

Zalety produktu:

Rolety umozliwiajg catkowite zacienienie wnetrza.

Latem chronig poddasze przed nadmiernym nastonecznieniem
i nagrzaniem pomieszczen. Zima stanowig dodatkowa ochrong
przed utratg ciepta. Skutecznie izolujg od hatasu z zewnatrz.

Zapewnia catkowite zacienienie' pomieszczenia
dla utrzymania temperatury - kojgcego chtodu latem,
przyjemnego ciepta zima.

Szczegoty dotyczace
sterowania dostepne
s3 w odrebnym katalogu




Wymiary i terminy dostaw akcesoriow do okien dachowych

Wymiary okna: szerokos$¢ x wysokos¢ [cm]

Symbol rozmiaru 01 02 03 04 15 05 06 07 13 08 09 14 10 11 12

Wymiary okna: szer. x wys. [cm] 55x78  55x98  66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98
ROLETA MULTISTOP

D37T/D3TTW tkanina transparentna \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ ‘/ ‘/ \/ \/ \/ \/ \/ \/
ROLETA MULTISTOP

D372/D37ZW tkanina zaciemniajaca \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ ‘/ ‘/ ‘/ ‘/ ‘/ \/ \/ \/
ROLETA DECOMATIC

D33T/D33TW tkanina transparentna \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ ‘/ ‘/ \/ \/ \/ \/ \/ \/
ROLETA DECOMATIC

D33z/D33Z W tkanina zaciemniajagca \/ \/ \/ \/ \/ \/ ‘/ ‘/ ‘/ ‘/ ‘/ ‘/ ‘/ \/ \/
ROLETA CLASSIC

D12T/D12TW tkanina transparentna \/ \/ \/ \/ \/ ‘/ \/ ‘/ ‘/ \/ \/ \/ \/ \/ \/
ROLETA CLASSIC

D12z/D12Z W tkanina zaciemniajaca \/ \/ \/ \/ \/ \/ ‘/ ‘/ \/ ‘/ ‘/ ‘/ ‘/ ‘/ \/
LISTWA MASKUJACA

BL/BLW (dorolety Classic)A \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/
MOSKITIERA

AMO OCHRONA PRZED OWADAMI J J J J J Vi v v v v J v v V4 V4

(max dtugos¢ szpalety 200cm)

amwiamz PR e e NV A Y Y A A A Y A A AN AN Y S

WYLACZNIK ZALUZJOWY
AWN pojedynczy z puszkg instalacji \/
natynkowej do rolety ARZE

ROLETA ZEW. ELEKTRYCZNA
230V

ARZE przystosowana do sterowania J V4 V4 N4 V4 V4 Vi v v N4 Vi v J J v
wytacznikiem (brak wytacznika
w zestawie)

ROLETA ZEW. ELEKTRYCZNA

ARZE1 e N N N L Y

pilotem: AP1(pilot w zestawie)

ROLETA ZEW. SOLARNA

z silnikiem radiowym
ARZS1 przystosowana do sterowania \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/
pilotem: AP1 (pilot w zestawie)

BLOKADA otwartego skrzydta
w oknie z roletg zewnetrzng
BR zalecana do stosowania J
w oknach o wysokosci od
118 cm

DRAZEK TELESKOPOWY (195
ADO cm) ULATWIA OTWIERANIE: J
OKIEN, ROLET, MARKIZ
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[ ] termin dostawy - 3-5 dni roboczych [ ] termin dostawy - 14 dni roboczych [ ] termin dostawy - ustalany indywidualnie V' -rozmiar dostepny

Okna bez nawiewnika

Istnieje mozliwo$¢ zamowienia okna z maskownicg w miejscu nawiewnika (bez doptaty).

NAWIEWNIK MASKOWNICA
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PODSTAWOWE

PGX A1 wykonane jest z tworzywa PVC, dzieki czemu
jest niezwykle odporne na oddziatywanie czynnikéw
atmosferycznych, a przy tym nie potrzebuje dodatkowej
konserwacji. Okno znajdzie zastosowanie w pomiesz-
czeniach o podwyzszonej wilgotnosci takich jak kuchnia,
tazienka czy pralnia. Bezpieczeristwo na najwyzszym
poziomie zapewnia hartowana szyba zewngtrzna oraz
laminat miedzyszybowy. PGX A1 zapewnia wyjatko-

we i efektowne doswietlenie, dodaje pomieszczeniu
oryginalnosci, a przy tym zachowuje wysokie parametry
termiczne.

WALK-ON

Okno PGX A5 to najbardziej wytrzymate okno w naszej
ofercie. Specjalny pakiet szybowy cechuje sie duza
nosnoscia i niebywatg odpornoscig na obcigzenia.
Konstrukcja ta sprawia, ze po oknie mozna swobodnie
chodzi¢. Dla bezpieczenstwa na zewnetrznej szybie
zastosowano powtoke antyposlizgowg Cameo Dot. PGX
A5 doskonale spetni funkcje doswietlenia pomieszcze-
nia, a przy tym nie ograniczy w zaden sposéb poruszania
sie po tarasie. Moze by¢ stosowany takze na dachach
zielonych, co daje dodatkowe mozliwosci aranzacyjne
posiadaczom doméw z ptaskimi dachami.

chu ptaskiego

wiederone

S-SZYBONE

Okno PGX B1 to najcieplejsze okno do dachu ptaskiego

w naszej ofercie. Jego wspodtczynnik przenikania ciepta
wynosi az Uw=0,64 W/m?K. Okno jest wiec bardzo
energooszczedne. Z powodzeniem znajdzie zastosowanie
zaréwno w pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci
jak i w takich, w ktérych nie ma mozliwosci zastosowania
okien fasadowych, dla przyktadu klatki schodowe czy
garderoby. Jego pakiet trzyszybowy zapewni izolacje na
najwyzszym poziomie.

struktura pakietu 6H/18/44.2T struktura pakietu 888.4H/16/44.2T struktura pakietu 6H/16/6TH/16/44.2TF
wspotezynnik przenikania wspétczynnik przenikania wspétczynnik przenikania

cies*a szyyby P Ug = 1.0 W/m?K ciezoa szyyby P Ug = 1.0 W/m*K ciegia szyyby P Ug = 0,5 W/m?K
pakiet szybowy jednokomorowy pakiet szybowy jednokomorowy pakiet szybowy dwukomorowy
gaz argon gaz argon gaz argon
wewnetrzna szyba laminowana v wewnetrzna szyba laminowana v wewnetrzna szyba laminowana v
zewnetrzna szyba hartowana v zewnetrzna szyba hartowana x3 zewnetrzna szyba hartowana v
powtoka niskoemisyjna v powtoka niskoemisyjna v powtoka niskoemisyjna x2

ciepta ramka miedzyszybowa v ciepta ramka miedzyszybowa v ciepta ramka miedzyszybowa x2
wielokomorowy profil PVC J wielokomorowy profil PVC J wielokomorowy profil PVC N

kolor biaty N kolor biaty v kolor biaty v
wypetniony materiatem wypetniony materiatem wypetniony materiatem

termoizolacyjnym v termoizolacyjnym v termoizolacyjnym v
niewymagajacy konserwacji N niewymagajacy konserwacji J niewymagajacy konserwacji N
odporny na czynniki atmosferyczne v odporny na czynniki atmosferyczne J odporny na czynniki atmosferyczne v

kat montazu 2°-15° kat montazu 2°-15° kat montazu 2°-15°

uw=0,99 wimx

uw=0,99 wimx

Istnieje mozliwos¢ zamowienia rolet do okien do dachu ptaskiego.
Zobacz szczegéty dotyczace oferty w katalogu "Okien do dachu ptaskiego”.

Uw= 0,64 W/m?K




NOwoS¢

UCHYLNE / ELEKTRYCZNE

Okno PGC A1 z uchylnym skrzydtem, otwieranym na
wysokos¢ ok. 20 cm dzigki elektrycznemu sitownikowi.
Jak kazde okno do dachu ptaskiego z naszej oferty, PGC
A1 wykonane jest z odpornego na wilgo¢ PVC. Atutem
tego modelu jest otwierane zdalnie skrzydto umozliwiaja-
ce wietrzenie wnetrza. Okno wyposazone jest w czujnik
deszczu - jesli sensor czujnika "wyczuje" opad - okno
samoczynnie zamknie sie. Czujnik nie jest wrazliwy na
mgte, oblodzenie, rose i wilgo¢. PGC A1 jest sterowane
za pomoca pilota.

Zobacz wigecej na www.okpol.plliq

NOwoS¢

PGC IQ B1

S-SZYBONE / UCHYLNE / ELEKIRYCZNE

Okno PGC B1 jest propozycja, ktéra dzieki stolarce
wykonanej z PVC wypetnionej materiatem termoziolacyj-
nym, idealnie wpisze si¢ do doméw energooszczednych.
Uchylne skrzydto okna PGC B1 umozliwi doprowadzenie
$wiezego powietrza do wnetrza. Okno szczegdlnie
polecane jest do pomieszczen o zwiekszonej wilgotnosci
i ograniczonym dostepie do $wiezego powietrza.

Zobacz wigcej na www.okpol.pl/iq

OTRIERANE / MANVALNE

PGM A1 otwiera sig przy uzyciu ergonomicznego
uchwytu. Okno umozliwia wentylacje pomieszczenia,
swobodny dostep do dachu i ewentualng ewakuacje.
Skrzydto, dzieki sitownikom, zatrzymuje sie w trzech
praktycznych pozycjach, z czego najwigksze rozwarcie
wynosi az 80 stopni!

struktura pakietu 6H/16/44.2T struktura pakietu 6H/16/6TH/16/44.2TF struktura pakietu 6H/16/44.2T (AR)
wspétczynnik przenikania wspétczynnik przenikania wspétczynnik przenikania

cie';Ia szyyby P Ug = 1,0 W/m?K cieg'fa sz);by P Ug = 0,5 W/m?K cie:;Ia szyyby P Ug = 1,0 W/m’K
pakiet szybowy jednokomorowy pakiet szybowy jednokomorowy pakiet szybowy jednokomorowy
gaz argon gaz argon gaz argon
wewnetrzna szyba laminowana v wewnetrzna szyba laminowana v wewnetrzna szyba laminowana v
zewnetrzna szyba hartowana v zewnetrzna szyba hartowana v zewnetrzna szyba hartowana v
powtoka niskoemisyjna N powtoka niskoemisyjna x2 powtoka niskoemisyjna v

ciepta ramka migdzyszybowa v ciepta ramka miedzyszybowa x2 ciepta ramka migdzyszybowa v
wielokomorowy profil PVC v wielokomorowy profil PVC J wielokomorowy profil PVC v

kolor biaty J kolor biaty v kolor biaty J
wypetniony materiatem wypetniony materiatem wypetniony materiatem v
termoizolacyjnym v termoizolacyjnym N termoizolacyjnym

niewymagajacy konserwacji v niewymagajacy konserwacji v niewymagajacy konserwacji v
odporny na czynniki atmosferyczne J odporny na czynniki atmosferyczne J odporny na czynniki atmosferyczne v

kat montazu 2°-15° kat montazu 2°-15° kat montazu 2°-15°

Uw= 1 ,2 W/m?K
n g

uw=0,95 wimxk

= .

Uw= 1 ,2 W/mK
a w

Sprawdz oferte w katalogu "Okien do dachu ptaskiego” skanujac kod QR
lub wejdz na www.okpol.pl.
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AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

Wybierz madrze!

OKPOL 04/2023

OKPOL Sp. z o.0.
ul. Topolowa 24

ia?
49-318 Skarbimierz-Osiedle Masz pytania?

Zapytaj naszego Doradce
Techniczno - Handlowego:

Biuro obstugi klienta:

tel. 77 404 66 77
600 321 192
698 660 072

bok@okpol.pl

tel. 600 452 253
tel. 608 046 094
tel. 532 758 699
tel. 608 499 331
tel. 602 294 627
tel. 608 358 703
tel. 608 044 395
tel. 532 756 930

Serwis:
tel. 787 099 705
serwis@okpol.pl
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okpol@okpol.pl
www.okpol.pl

Dziat Wsparcia Technicznego:
poradytechniczne@okpol.pl

/oknadachowe . @okna_okpol /okpol sklep.okpol.pl

Niniejszy katalog ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego. Okpol Sp. z 0.0. ma prawo wprowadzania zmian
parametréw technicznych, cen i specyfikacji produktéw, oferowanych w niniejszym katalogu, bez wczesniejszego powiadamiania. Zdjecia majg charakter pogladowy.
Okpol Sp.z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne btedy zawarte w katalogach, broszurach, folderach i ulotkach informacyjnych.




