OKNA OBROTOWE ELEKTRYCZNE HH OKP OL®

OKNA DACHOWE

IGC2V 122

Uw =1,0 W/m2K~

PAKIET SZYBOWY
Ug = 0,7 W/ mZK

0 5

GWARANCJI GWARANCJI
NA OKNA NA SZYBY

pakiet trzyszybowy

gaz szlachetny - argon

2 x ciepta ramka miedzyszybowa
2 x powtoka niskoemisyjna
zewnetrzna szyba hartowana

4 uszczelki

klamka z kluczykiem
wyposazona w funkcje mikrouchylenia
(2 kluczyki w komplecie)

£
soere
Nawiewnik NEO-VENT

N

Wielokomorowe profile PVC

w kolorze biatym wypetnione

pianka poliuretanowa odporne

na dziatanie czynnikow atmosferycznych

Kat montazu

15°-90°
Sitownik elektryczny 230V
sterowany przetgcznikiem AWN
Pow. przeszklenia [m?]
Symbol ozl 0,20 0,27 0,36 0,45 0,55 0,45 0,56 0,70 081 0,71 0,89 104 091 112 0,88
Wymiary okna: 01 02 03 04 15 05 06 07 13 08 09 14 10 11 12
szer. x wys. [cm] 55x78  55x98  66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98
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*Parametr Uw - wspdtczynnik przenikalnosci cieplnej okien podano dla rozmiaréw referencyjnych 1,23 (+25%)m x 1,48 (-25%)m, obliczenia wg norm EN ISO 10077-1 / EN ISO 10077-2
**Szczegotowe warunki gwarancji dostepne sa na stronie www.okpol.pl



