
*Parametr Uw - współczynnik przenikalności cieplnej okien podano dla rozmiarów referencyjnych 1,23 (±25%)m x 1,48 (-25%)m, obliczenia wg norm EN ISO 10077-1 / EN ISO 10077-2
**Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie www.okpol.pl

OKNA OBROTOWE STEROWANE ELEKTRYCZNIE

4 uszczelki

Kąt montażu

STEROWANIE:

Pakiet trzyszybowy
gaz szlachetny - krypton
2 x ciepła ramka międzyszybowa
2 x powłoka niskoemisyjna
zewnętrzna szyba hartowana

STOLARKA
Wielokomorowe profile PVC  
w kolorze białym,  
rama wypełniona pianką poliuretanową,  
odporne na działanie czynników atmosferycznych

4TH/12/4/12/4T

OKPOL®

OKNA DACHOWE

IGCV IQ I22

Ug = 0,7 W/m2K

Uw = 1,0 W/m2K
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Wymiary okna:  
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Wymiary:

// Bezpośrednie sterowanie pilotem na protokole uWiFi  - jest to odporny  
na zakłócenia, szyfrowany, energooszczędny, opracowany przez dział R&D 
BleBox protokół komunikacji bezpośredniej na częstotliowści 2.4GHz (do dzia-
łania nie potrzebuje sieci WiFi) pomiędzy sterownikami BleBox (np. pomiędzy 
pilotem uRemote a sterownikiem, czy inBox’em a sterownikiem).
// Możliwość obsługi pilotem, lub aplikacją z dowolnego miejsca na świecie
// W aplikacji wiele możliwości personalizacji - harmonogramy otwarcia/
zamknięcia
// Możliwość przeprogramowania akcji na pilocie
// Możliwość obsługi wielu urządzeń jednym urządzeniem
// Podgrzewany czujnik deszczu (można go wyłączyć w aplikacji) 
// Możliwość integracji z innymi urządzeniami Blebox 
// Przygotowane złącze pod roletę - tylko wpinasz ją do wtyczki i już działa
// Zasilanie 24V
// Szczelna centralka zatopiona w żywicy epoksydowej
// Rozproszony system sterowania bez centralnego hub-a/ koncentratora
// Aplikacja Blebox jest darmowa, istnieje moliwość dokupienia pilota /  	
    przełącznika naściennego jako dodatkowego akcesorium

Detektor deszczu 

Nawiewnik NEO-VENT

czujnik deszczu


