
IKDN FIP I22
IKDU I22

Ug = 0,7 W/m2K

Uw = 1,06 W/m2K*

PAKIET SZYBOWY

Klejone drewno sosnowe
Malowane trzykrotnie

Możliwość zamówienia okna z 
szybą laminowaną

Model okna
ymiary okna: szerokość x wysokość [cm]

66x60 66x75 66x95 66x115 66x137 78x60 78x75 78x95 78x115 78x137 94x60 94x75 94x95 94x115 94x137 114x60 114x75 114x95

IKDU I3 okno uchylne p p p p p p p p     p p p p p p

IKDN FIP I3 okno nieotwieralne p p p p p p p p p p p p p p p p p p

IKDN FIP - nieotwieralne

IKDU - uchylne

OKPOL®

OKNA DACHOWE

Trzyszybowy
Gaz szlachetny - krypton
2x ciepła ramka międzyszybowa
2x powłoka niskoemisyjna
Zewnętrzna szyba hartowana
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4 Uszczelki

Klamka z kluczykiem (ikdu)
Wyposażona w funkcję
Mikrouchylenia
(2 Kluczyki w komplecie)

*Parametr Uw - współczynnik przenikalności cieplnej okienpodano dla rozmiarów referencyjnych 1,23 (±25%)m x 1,48 (-25%)m, obliczenia wg norm EN ISO 10077-1 / EN ISO 10077-2
**Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie www.okpol.pl

** **

4TH/12/4/12/4T

 LAT  
GWARANCJI

NA OKNA

 LAT   

Wymiary:

OKNA KOLANKOWE DREWNIANE


